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Germanowie i S
owianie przed oko
o 2000 lat wy
onili si�  z historycznej mg
y: 
Germanowie najpierw, poniewa�  rzymski w
adca Cezar przy swoim imperialnym 
d�� eniu na wschód i pó
noc musia
 jako�  zadeklarowa�  swoich przeciwników.  

Czy on im nada
 nazw�  w odniesieniu do ich g
ównej broni w postaci ci�� kiego 
i krótkiego oszczepu „GER”, którego oko
o dwumetrowy, w przekroju ponad 6 
centymetrowy trzon jesionowy na przedzie posiada
 � elazne ostrze, prawie 
w formie miecza, nadaj� ce si�  do k
ucia i bicia? GER-Mann (Mann = m�� ), który 
rzymskiego legionist�  w ten sposób chcia
 zwalczy�  w mo� liwie bezpiecznym 
odst� pie, w razie niepowodzenia potrzebowa
 tylko krótkiego miecza, tzw. 
„SAKSNOT”; od której to broni u� ywaj� cym jej szczepom zosta
a nadana nazwa 
i ta nazwa z pó
nocy przechodz� c równie�  do by
ej „Misni” do dzi�  dnia od nas nie 
odesz
a chocia�  my, jako Sakso� czycy, je� eli w ogóle, to jednak tak si�  ju�  nie 
uzbrajamy. 

Odkrywany � wiat germa� ski w nast� puj� cych stuleciach poszed
 w ruch, poniewa�  
ludy skandynawskie na skutek przeludnienia i pogorszenia klimatu opu� ci
y swoje 
siedziby i zd�� a
y do s
onecznego po
udnia. Przy czym zaczynaj� ca si�  tzw. 
„W� drówka ludów” zasadniczo nie by
a rych
ym przemieszczeniem, lecz odby-
wa
a si�  w ruchach z pokolenia na pokolenie, pozostawiaj� c zawsze oko
o po
owy 
ludno� ci na starym miejscu. 

Od dzisiejszej wyspy Bornholm (niegdy�  Burgundara-Holm) Burgundowie prze-
prawili si�  do Pomorza i pozostawili w pó� niejszych pokoleniach w� druj� cych na 
Czarnym Wzgórzu (Schwarzer Berg) na po
udniu od Görlitz / Zgorzelec cmentarz. 
W� drówka tego szczepu sko� czy
a si�  przed Alpami za
o� eniem królestwa, o któ-
rym dzi�  jeszcze � wiadczy hrabstwo Burgund we Francji. Z walk Burgundów 
z Hunami powsta
 g
ówny niemiecki epos narodowy o Nibelungach. (Staronie-
miecki Nibelung = Skandynawia). 

Równie�  ze Skandynawii, lecz wi� cej z dzisiejszej po
udniowej i � rodkowej 
Szwecji, doszli Goci na Pomorze i przypuszczalnie przez kilka pokole�  tam 
pozostali, poniewa�  w pó� niejszej biblii ich biskupa Wulfila (V wiek) znajd�  si�  
s
owa lenne z mowy ba
tyckich Prusów. (Prusowie, Litwini i 	otysze nie s�  
S
owianami, lecz Ba
tami, którzy europejskiej mowie pierwotnej sanskryt pozostali 
najbli� ej. Prusowie weszli do spo
ecze� stwa niemieckiego. Nazwiska niemieckie 
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z ko� cówk�  „...weit“ � wiadcz�  jeszcze o nich). 

W pó� niejszych pokoleniach s
oneczny pó
wysep Krym by
 celem Gotów. Przy 
przej� ciu przez Dniestr powód�  zabiera
a most budowany ze statków, kiedy 
w
a� nie oko
o po
owa szczepu osi� ga
a wschodni brzeg, przez co ten naród na 
zawsze zosta
 podzielony na Gotów wschodnich (Ostrogoci) i zachodnich 
(Wizygoci).  
Czy Gotowie � wiadomie szli drog�  powrotn� , na której oko
o 2000 lat temu jako 
indoeuropejscy Skytowie i Sarmatowie wychodz� c ze stepów Kazachstanu pow� -
drowali koczowniczo do Europy pó
nocnej? Ich najwy� szy Bóg im. „Wotan / Odyn 
/ Thiu” (porównaj Thiu; Zeus; Zebaoth) jeszcze dzi�  w wyobra� ni z tego czasu 
siedzi na bia
ym koniu (Sleipnir). Dawne ludy bardzo d
ugo trzyma
y si�  wspo-
mnie� . Jeszcze w naszych czasach miejscowa ludno��  cz� sto dok
adnie mog
a 
opisa�  bogactwa, w które wyposa� ano kurhany, dok
adnie tak, jak to archeolodzy 
odkryli. 

Ostrogoci na Krymie za
o� yli królestwo istniej� ce bardzo krótko, bo przegrali 
walk�  (375 r. n.e.) z ogromn�  armi�  koczowniczych Hunów, je� d� ców z nieko� -
cz� cych si�  stepów azjatyckich i musieli jako przymusowi sprzymierze� cy z nimi 
pod�� y�  na zachód, gnaj� c przed sob�  Wizygotów w kierunku granicy rzymskiej. 
Dopiero w roku 451 Hunowie w dzisiejszej pó
nocnej Francji na polach katalo� -
skich zostali doszcz� tnie pobici. 

Przez oko
o 100 lat Ostrogoci sprawowali pokojow�  w
adz�  nad W
ochami, potem 
zostali wyniszczeni w walce z Rzymem Wschodnim. Ale jak ju�  podano, cz���  
ludów zawsze pozostawa
a na pierwotnym miejscu i przez to a�  do XVI wieku 
w mie� cie Odessa istnia
 gotycki biskup, a do XIX wieku w niektórych dolinach 
Pó
wyspu Krymskiego jeszcze mówiono po gotycku.  

Wizygoci stali si�  w
adcami Hiszpanii. W tym sensie nazwa istniej� cej tam znanej 
prowincji Katalonia powinna by�  wymawiana jako „Gotalonia”; hiszpa� ski region 
Andaluzja nad Morzem � ródziemnym powinno si�  wymawia�  Wandaluzja, bo 
stamt� d Wandalowie przeprawili si�  do Afryki. Wandalowie pierwotnie wyruszyli 
ze � l� ska (ich podplemie = Silesianie); a wi� c patrz� c z Górnych 	u� yc wyruszyli 
z s� siedztwa. 

Z tego Germa� skiego praczasu niemieccy Górno
u� yczanie (jak i ca
e Niemcy) do 
dzi�  dnia pos
uguj�  si�  dniami tygodnia wed
ug germa� skich bogów: 
poniedzia
ek = Montag = od bogini ksi�� yca. 
Wtorek = Dienstag od g
ównego boga Thiu. 
� roda = odpowiednio Mitwoch (lecz w Anglii „Wednesday” od g
ównego boga 
Wotan). 
Czwartek = Donnerstag od boga Donnar (u S
owian odpowiednio „Piorun”). 
Pi� tek = Freitag od � ony g
ównego boga „Freya”. 
A�  do pocz� tku XX wieku pro� ci ludzie bali si�  tzw. 12 nocy (24 grudnia do 6 
stycznia), w których to nocach Wotan jako dziki 
owca ze swoj�  � wit�  goni po 
niebie i odpowiednio przed wej� ciem do domów i stajni k
adziono odpieraj� ce 
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pó
okr� gi z darni. 
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S
owia� scy przodkowie niemieckich Górno
u� yczan zdefiniowali si�  mi� dzy sob�  
jako w
adcy zrozumia
ego „s
owa” (porównaj S
owakia; S
owenia). S
owianie 
w kronikach rzymskich o wiele mniej zajmuj�  miejsca ni�  bezpo� rednio z nimi 
s� siaduj� cy Germanowie. Do pa� stwa rzymskiego wtenczas nale� a
y dzi�  niemiec-
kie miasta jak Kolonia (Köln); Trier; Augsburg; Wiede�  (Vienna).Ci� g wschodnich 
gór rzymscy legioni� ci nazywali górami dzików (� winia = Suda = Sudety). 
S
owianie przychodz� c ze wschodu mogli wchodzi�  w regiony, z których si�  
Germanowie podczas W� drówki ludów w wi� kszo� ci wycofali. S
owianie po
u-
dniowi po roku 375 n.e. przez parcie Hunów jako Sorbowie pouciekali z Ba
kanów 
i do dzi�  dnia ze swoj�  mow�  � yj�  na 	u� ycach a�  pod Berlin. Inna niemiecka 
nazwa Sorbów „Wendowie“ zosta
a przyj� ta od rzymskich kronikarzy, którzy S
o-
wian Po
udniowych nazywali „Veneti”. 

Domostwa zbudowane podczas W� drówki ludów w wi� kszo� ci chyba mo� emy 
sobie przedstawi�  jako tak ubogie, jak to pokazuje nast� puj� cy rysunek. 

Wiemy wi� c o w� drówce ludów, trwaj� cej kilka stuleci i która nie mia
a ko� ca 
jeszcze w VI w. n.e. Równie�  wiemy z historii, � e przed tym czasem i po nim nie 
by
o du� o inaczej. Dzisiejszy Europejczyk mo� e by�  wi� c � wiadomy, � e jego 
przodkowie byli zawsze i wsz� dzie i z tego powodu nie powinien si�  w pi� knej 
Europie nigdzie czu�  obcym, bo on zawsze w jaki�  sposób natrafi i na swoj�  
przesz
o�� . 

Koniec „w� drówki ludów” równie�  zaznaczy
 si�  w mowie, ju�  si�  nie chodzi, 
lecz si�  osi� dzie.  

Po niemiecku powstanie:  Po polsku powstanie: 

– „Nachbar” (= blisko buduj� cy) – „S� siad” (= ten, który ze mn�  
osiad
). 

 – „Osiedlenie” (= osiadanie). 

– „Ansiedlung”, chyba jako s
owo  
lenne ze s
owia� skiego 

Za „W
asno�� ” istnieje u obydwu narodów: 

„Besitz” „Posiad
o�� ” 

a wi� c maj� tek, na którym si�  siedzi. 

Obydwa narody s
owo „sitzen” / „siedzie� ” chyba kontynuowa
y ze wspólnej 
mowy pierwotnej – SANSKRYT (tak jak i wiele innych okre� le� ). 
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1. KROK: 
ZA POMOC	  SIEKIERY / MIECZA / NO
 A 
� CINA SI�  SILNE SZTANGI I ZESTAWIA SI�  JE 
JAKO KROKWIE DACHU. 
D	UGO ��  KROKWI OK. 6.- m  

2. KROK: 
ZA POMOC	  SZUFLI I MOTYKI Z DREWNA WYKOPUJE SI�  GRUNT  
I NARZUCA SI�  WA	Y. 
KROKWIE PRZEZ TO U STÓP ZOSTAN	  UMOCNIONE PRZECIW 
DZIA	ANIU WIATRU. 

3. KROK: 
NA RUSZTOWANIE DACHU NAK	ADA SI �  
SIANO, TRZCIN�  ALBO GA	 � ZIE 

STROMO��  DACHU 
SPOWODUJE SZYBKI 
ODP	YW WODY. 

KARBY, 
NACI� CIA 

PRZEKRÓJ SKALA  
OK. 1:100 

DETAL  
W SKALI  
 OK. 1:10 

WIERZBA, 
WIKLINA  
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Gdy germa� skie i s
owia� skie szczepy pod koniec w� drówki ludów osiedla
y si� , 
to budowanie w jedynie wtenczas istniej� cej przestrzeni sielskiej, chyba przez 
d
u� y czas by
o silnie uzale� nione od umiej� tno� ci gospodarzy i od ich wyposa� e-
nia. 

Wyposa� enie rodzin ch
opskich w narz� dzia ze stali wtenczas z regu
y sk
ada
o si�  
z kilku no� y, sierpów i siekiery / topora. 

Z tym ostatnim narz� dziem w r� ku ch
op chyba nie patrzy
 z ch� ci�  na du� e proste 
drzewa w lesie, lecz raczej wybiera
 ni� sze drzewa na sztangi do budowy mniej-
szych budynków gospodarczych, jak pokazuje nast� puj� cy szkic: 
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PRZYK	AD � REDNIEGO CH	PSKIEGO BUDYNKU;  

PRZED I PO W� DRÓWCE LUDÓW 

KONSTRUKCJA ZASADNICZA: 
- WPUSZCZENIE SLUPÓW DO ZIEMI USZTYWNIA 
BUDYNEK WE WSZYSTKICH KIERUNKACH. 

NARZ� DZIA: 
TOPÓR / SIEKIERA; NÓ
 ; D	UTO; SZPADEL. 

SZCZYT W DU
 EJ 
MIERZE OTWARTY 
DLA PRZYJMOWANIA 
ZBIORÓW  

PRZYK	ADANY 
MÓR Z DARNI 
OCIEPLA  
I STABILIZUJE 

PRZEKRÓJ A – B;  
SKALA OK. 1:100 
A – B  

PRZEKRÓJ POD	U
 NY  
C – D; SKALA OK. 1:100 

G	ÓWNY 
KIERUNEK 
WIATRU 

KALENICA 

GWÓ
 D
  
DREWNIANY 

WCI� CIA 

WIKLINA 
ALBO KORA 
LIPY 

 BELKA 

ZAUWA
  
RYSOWANE 
WPUSZCZENIA 
WE WR� BY 

W ZIEMI 
STREFA OK. 1 cm 
GRUBO� CIZW� GLONA 
NAD OGNIEM, Z OK. 
POTRÓJN	  TRWA	O � CI	  

DETALE 
SKALA OK. 1:20 

GWÓ
 D
  
DREWNIANY 

KRYCIE S	OM 	  / 
TRZCIN	  / GA	 � ZIAMI 

KROKIEW 

SPLECIONE 
DR	 GI 

RZUT PRZYZIEMIA 
SKALA OK. 1:100 

A B

C
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Poniewa�  s
upy wkopywane w ziemi�  przedtem na tym odcinku hartowano 
w ogniu (ten sposób stosowany jest do dzi� ), � eby zmniejszy�  próchnienie drewna 
i z� eranie przez robaki, to archeolodzy jeszcze dzi�  i z tego powodu znajd�  
w ziemi � lady takich domów. 

Trzeba zaznaczy� , � e ten wielowiekowy sposób budowy u wodzów plemion swego 
czasu ju�  doprowadzi
 do reprezentatywnych, d
ugich halowych domów, krytych 
s
om�  albo trzcin� . 

Gospodarstwa wiejskie sk
ada
y si�  z regu
y ze skupiska ma
ych chatek; mieszka-
nia, pomieszczenia dla zwierz� t i spichrza. � ciany tych chatek zrobiono równie�  ze 
splecionych gi� tkich ga
� zi, dwustronnie obrzuconych glin� . 
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Ogrodzenie gospodarstw sk
ada
o si�  z p
otów, jak pokazano na poni� szym ry-
sunku. Trzeba zaznaczy� , � e we wszystkich epokach sytuacja prawna przed p
otem 
zawsze by
a inna ni�  za p
otem. 

 

SPLECIONY P	OT 

SKALA OK. 1:20 PRZEKRÓJ A - B 

NARZ� DZIE: 
SIEKIERA / NÓ
  

WCI	
  AKTUALNY  
P	OT SKANDYNAWSKI  

SKALA OK. 1:20 

KA
 DY DR	 G LE
 Y 
NA 3 WI	 ZANIACH 

STREFA 
HARTO-
WANA NAD 
OGNIEM 

STREFA 
HARTO-
WANA NAD 
OGNIEM 

WI	 ZANIE 
Z GA	 � ZI 
ALBO 
WIKLINY 
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Nast� pnie rozpatrujemy czas wielkiego rozkwitu, który mia
 swój pocz� tek w 12 
w. przy rozbudowie za
o� onych miast i równie�  w ich otoczeniu sielskim, gdzie si�  
spotkali miejscowi S
owianie z niemieckimi dochodz� cymi osadnikami. 

Niemcy (= „Deutschen“ = zrozumia
o = „deutlich“ mi � dzy sob�  mówi� cy obywa-
tele germa� skiego pochodzenia we wschodniej cz�� ci rzeszy Karola Wielkiego) 
za
o� yli w roku 843 pod rz� dami Ludwiga – wnuka Karola Wielkiego pa� stwo; 
w umowach w Werdunie powstaje równocze� nie pod rz� dami drugiego jego wnuka, 
Karola 	ysego – Francja i pod wnukiem Lotharem mi� dzy nimi Lotharingia, 
si� gaj� ca pierwotnie od Morza Pó
nocnego do Adriatyku. 

Po trwaj� cych kilkadziesi� t lat ci�� kich walkach przeciw najazdom wtenczas 
jeszcze koczowniczych i poga� skich wojowników-je� d� ców madziarskich („Gdzie 
post� pi�  kopyta naszych koni, tam przez 7 lat trawa nie ro� nie”), udaje si�  nie-
mieckiemu królowi Ottonowi I w roku 955 decyduj� ce zwyci� stwo na Lechowym 
Polu pod Augsburgiem nad Madziarami. W roku 962 koronowano go na Cesarza 
odnowionej Chrze� cija� skiej � wi� tej Rzeszy Rzymskiej, która przetrwa
a a�  do 
roku 1806. (porównaj Cezar = Cesarz = Car). 
S� siaduj� cy s
owia� scy Polanie (mieszka� cy pól) ze swoim ksi� ciem Mieszkiem I 
w roku 966 przyj� li chrze� cija� stwo i utworzyli uznane pierwsze polskie pa� stwo. 
Czesi ju�  w IX wieku przyj� li chrze� cija� stwo i utworzyli pod rodem Przemy� lidów 
pa� stwo, jednak równie�  bardzo cierpieli przez najazdy Madziarów. Wszystkie trzy 
narody nowo utworzon�  rzesz�  rzymsk�  w gruncie rzeczy uwa� aj�  za chrze� ci-
ja� ski zwi� zek obronny, do którego nale�� . Chrze� cija� stwo by
o ówczesn�  wio-
d� c�  ideologi�  a chrze� cijanin mia
 rozprawi�  si�  z poga� skimi s� siadami. Polska 
do XIII wieku mia
a poga� skich Prusów za s� siadów (a�  do ich podboju przez 
chrze� cija� skich rycerzy papie� a = „krzy� aków”). Na wschodzie do Polski przyle-
gaj� cy Litwini dopiero w XIV wieku przyj� li chrze� cija� stwo. 

Niemieccy osadnicy w otoczeniu miast w XII w. znale� li si�  w sytuacji n� dznych 
nowoosiedle� ców w lasach. Z tego czasu znane jest jeszcze powiedzenie „Ojcu 
� mier� , synowi n� dza, wnukowi (dopiero) chleb”. 

(W roku 1241 wspólnie – Polacy i Niemcy pod Legnic�  odparli najazd mongolski). 

Jednak mo� na za
o� y� , � e drewna nie brakowa
o. 

Równie�  mo� na przyj�� , � e cie� la w tym czasie ju�  zacz� 
 wychodzi�  z miast, 
a� eby swoje us
ugi (dla ch
opów jeszcze bardzo drogie) zaproponowa�  na wsi. Dla 
oceny sytuacji trzeba widzie� , � e opisana relacja mia
a miejsce ok. pó
 tysi� ca lat 
przed powstaniem pierwszych tartaków, tzn. � e obróbka pni musia
a by�  przepro-
wadzona r� cznie (cie� la = cios) i przez to by
a � mudna i droga. 

Przy takim stanie rzeczy rolnicy w wi� kszo� ci chyba ponownie z siekier�  w r� ku 
zrezygnowali z wykorzystywania wysokich prostych drzew w lesie i te raczej 
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sprzedawali do miast albo w r� ce flisaków (którzy je dalej rozprowadzali), bo 
istnia
a dogodna mo� liwo��  zyskania drewna drugiej i trzeciej jako� ci i wzniesie-
nia uproszczonych budowli zr� bowych, albo samemu, albo przez pomocników 
przy u� yciu tego materia
u. 

Uproszczenie polega
o na nast� puj� cych krokach: 

- Wykorzystywano okr� glaki nie idealnie proste, z których tylko zdejmowano 
kor� . 

- Na z
� czu rogowym na ob
ap z reszt� , wzajemny wr� b dokonano tylko do tej 
miary, � e ok. 1/3 grubo� ci pozosta
a specjalnie jako szpara mi� dzy okr� glakami.  

- W tej szparze mog
a porusza�  si�  nierówno��  liniowa u� ytych okr� glaków 
w kierunku pionowym i poziomym. 

- Szpar�  wypychano np. ga
� zkami albo s
om� ; (materia
 ci� to na pr� ty d
ugo� ci 
ok. 2/3 przekroju okr� glaków i mieszano z zapraw�  glinian� , wbudowano 
prostok� tnie do d
ugo� ci � ciany, jako wyko� czenie nanoszono z obydwu stron 
zapraw�  glinian� , któr�  cz� sto tynkowano wapnem na bia
o). Patrz szkic poni� ej 
i na stronie nast� pnej: 

 

 

PNIE ROZ	UPANE 
I WG	 � BIONE /  
(= WKL�� LE); 
EWENTUALNIE  
Z NANIESION	  
SMO	 	  NA 
WIERZCHU 

WEWN	 TRZ 
JASTRYCH Z GLINY 

NARZ� DZIA:  
SIEKIERA / NÓ
  / D	UTO  

PERSPEKTYWICZNY OBRAZ  
1: 1: 1; 
SKALA OK. 1:50; 
BUDYNEK W UPROSZCZONEJ 
BUDOWIE ZR� BOWEJ 
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W pó
nocnych Czechach taka uproszczona zabudowa zr� bowa przetrwa
a od XVI 
wieku do dzi� , ale to znaczy, z czasów po � redniowieczu; na � l� sku za�  rozpa-
trujemy wcze� niejsze lata � redniowiecza i nie mo� emy liczy�  na to, � e opisany 
sposób tymczasowej budowy ludowej gdzie�  przetrwa
.  

Cie� le na wsi sk
adali równie�  inne oferty do polepszenia budowli: 
- Ci� g
ym takim punktem s
abo� ci budowli by
o szybkie zgnicie pali / s
upów 

wkopanych do ziemi. Gospodarze cz� sto musieli te odcinki wymienia�  i wed
ug 
kronik z braku do� wiadczenia zu� ywali wi� cej drewna ni�  to by
o potrzebne. 

Propozycj�  cie� li by
o zastosowanie tzw. rygla dolnego, w polskiej silnej mowie 
fachowej nazywany „podwalin� ”. Podwalina le� a
a na kamieniach a� eby nie zgni
a 
(pocz� tek pó� niejszego coko
u), cz� sto by
a z drewna twardego, s
upy wchodzi
y 
do niej czopami. Tak samo wprowadzono górne ko� ce s
upów czopami do rygla 
górnego (trafnie nazwanego „oczepem”). Rygle na rogach po
� czono na wzajemny 
wr� b w tzw. „ob
ap” w wyrazistej mowie ciesielskiej. Pozosta
e usztywnienie we 
wszystkich kierunkach dawa
y tzw. sko� ne „zastrza
y”. 

WIDOK NA CZ���  SZCZYTU 
SKALA OK. 1:25 
BUDYNEK W UPROSZCZONEJ 
BUDOWIE ZR� BOWEJ; 
W PÓ
 NIEJSZYM � REDNIOWIECZU 

DREWNIANE 
GWO
 DZIE 

SZPARY DLA 
DYMU 

GA	 	 ZKI KROJONE 
NA D	UGO ��   
I WYRÓWNANE DO 
WBUDOWY 

GA	 	 ZKI 
PRZEMIESZANE 
Z GLIN	  

KORA ZDJ� TA  
Z OKR	 GLAKÓW 

GLINA NANOSZONA 
NA WBUDOWANE 
GA	 	 ZKI 

3-4 WARSTWY 
KORY 
BRZOZOWEJ 
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By�  mo� e, � e opisane statyczno-konstrukcyjne ulepszenie cie� le pierwotnie wpro-
wadzili przy ratowniczych remontach istniej� cych budynków, k
ad� c jednak tym 
na wsi grunt do przej� cia do wy� szego stopnia tzn. do wykonania wi� kszych 
i lepszych budynków przy mniejszym zu� yciu materia
ów. 

WYPE	NIENIE � CIANY 
WIKLIN 	  + S	OMOGLIN 	 ; 
ALBO KAMIENIAMI 
NATURALNYMI; ALBO 
CEG	AMI 

RYGIEL 
PODOKIENNY 

GOTOWA WSÓWKA 
S	OMOWO-
GLINOWA (S	OMA 
PR�
 NIE NAWIJANA 
I NAPOJONA 
MLEKIEM GLINY 

GOTOWE 
NANOSZENIE 
S	OMOGLINY + 
TYNKU 
WAPIENNEGO 

„PODWALINA” (MO 
 LIWIE  
Z DREWNA TWARDEGO) 
Z	 	 CZE NA ROGU  
Z PODWÓJNIE SKO� NYM 
OB	APEM; Z	 	 CZE  
Z GÓRNYM OCZEPEM 
WYGL	 DA TAK SAMO 

COKÓ	 + FUNDAMENT  
Z KAMIENI NATURALNYCH 

RÓG W KONSTRUKCJI 
RYGLOWEJ 
SKALA OK. 1:20 

(TAK OSZCZ� DNIE I EKOLOGICZNIE 
BUDOWANO OD � REDNIOWIECZA 
DO XIX-XX WIEKU; OD WSCHODU 
DO ATLANTYKU NA ZACHODZIE) 

CZOP S	UPA 
NARO
 NEGO JEST 
TROCH�  
PRZESUNI� TY DO 
TY	U I PRZECHODZI 
A
  DO COKO	U 
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Pod koniec � redniowiecza na Górnych 	u� ycach grupy ludowe s
owia� skie i nie-
mieckie ju�  si�  pomiesza
y i pos
ugiwa
y w wi� kszo� ci mow�  niemieck� . 
O s
owia� skich korzeniach mówi
y nazwy osiedli i du� o nazwisk rodzinnych. 

Po s
owia� skich przodkach niemieckim Górno
u� yczanom nadal jest zrozumia
e:  
- U� ywa�  star�  „Nu� e“ (nó� ). 
- Nie wst� pi�  wej��  do „Lu� y“ (do ka
u� y). 
- Usi���  na „Szemel“ (na sto
eczek). 

Poj� cia jak „Grenze“ (= granica) przyj� to w ca
ych Niemczech i zaniechano w
a-
snego s
owa „Mark” („Markgraf” = margrabia = hrabia przygraniczny). 
Równie�  w mowie (w gwarze) niemieckich Górno
u� yczan znajduj�  si�  s
owa, które 
poza regionem s�  nieznane i dopiero maj�  odpowiednik w mowach skandynaw-
skich, to jako dziedzictwo starogerma� skie. 

Z historii trzeba przytoczy� , � e od po
owy XIV w. muzu
ma� scy Turkowie przepra-
wili si�  na Ba
kany. Serbowie w bitwie na Kosowym Polu w roku 1389 utracili 
swoj�  wolno�� . W 1526 r. w bitwie pod Mohacz poleg
 w obronie swego kraju 
i � wi� tej Rzeszy Rzymskiej m
ody król czeski. W roku 1683 Turkowie ogromn�  
armi�  stali przed miastem sto
ecznym Wiede�  i niby wszystko by
o stracone. W tej 
beznadziejnej sytuacji jednak zjawi
 si�  na odsiecz w ostatniej chwili polski król 
Jan Sobieski z silna armi�  jako ratownik Chrze� cija� skiej Rzeszy, chocia�  Polacy 
od oko
o roku 1300 ju�  nie nale� eli do niej. 

Na Górnych 	u� ycach w tych wiekach grozy tureckiej do ci� g
ego upami� tniania 
i modlitwy, bito tzw. „Turkodzwon”. 

Do braku drewna dosz
o, poniewa�  pod koniec � redniowiecza ówczesna gospo-
darka opiera
a si�  na drewnie jako jedynym � rodku energetycznym, jak równie�  
ten materia
 musia
 s
u� y�  w wielu innych dziedzinach gospodarczych, co przed-
stawiaj�  nast� puj� ce szkice: 
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DREWNO JAKO JEDYNE 
 RÓD	O ENERGII W � REDNIOWIECZU 

                    
 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

DREWNO JAKO UNIWERSALNY MATERIA	 BUDOWLANY W � REDNIOWIECZU 

                    
 
 

       
 
 

                       
 
 

                    
 

WYPALANIE W� GLA DWNEGO JAKO 
PODSTAWOWY SUROWIEC CHEMICZNY  
I DO WYTAPIANIA I PRZERÓWBKI 
 ELAZA 

OGRZEWANIE  
I GOTOWANIE 

PIECZENIE CHLEBA 

WYPALANIE  
CERAMIKI  
DO U
 YTKU  
DOMOWEGO 

STEMPLOWANIE SZYBÓW  
W GÓRNICTWIE 

BUDOWANIE DOMÓW 
MIESZKALNYCH, STODÓ	 I STAJEN 

� RODKI TRANSPORTU 
BECZKI 

NARZ� DZIA 
MEBLE 

BUDOWA OKR� TÓW BUDOWA M	YNÓW  ELEMENTY MASZYN 

WYPIEKANIE  
CEGIE	  
W OGROMNYCH  
ILO� CIACH  

WYPALANIE  
WAPNA  
W OGROMNYCH 
ILO� CIACH  
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Praca i dzie
o tych zuch rzemie� lników patrz Karol Bernert „Domy przys
upowe“. 
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Autor Karol Bernert, urodzi
 si�  w roku 1927 wtenczas w polskiej Galicji, gdzie 
jego ojciec jako specjalista prowadzi
 browar na maj� tku ziemskim polskiej 
szlachty. Krótko przed wybuchem II wojny � wiatowej Bernertowie wrócili do 
rodzinnej pó
nocnej krainy Czechos
owacji, przylegaj� cej do sakso� skich Górnych 
	u � yc. 

Jako in� ynier budowlany Karol Bernert z zami
owania ju�  wcze� niej prowadzi
 
badania nad w
a� ciwo� ci�  domów przys
upowych i zakresem ich wyst� powania, 
tak � e w roku 1988 móg
 w czynie spo
ecznym wyda�  obszern�  ksi�� k�  (ok. 200 
stron A4), która si�  szeroko rozpowszechni
a i do dzi�  jest miarodajn� . 

Z tej ksi�� ki Towarzystwo Mi
o� ników Ziemi Bogaty� skiej za jego zgod�  przed-
stawia polskim w
a� cicielom w Bogatyni i okolicy oraz zainteresowanej ludno� ci 
poszczególne artyku
y. 

(Redakcyjne dodatki pisane kursyw� ). 
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Mo� na przyjmowa� , � e ju�  tysi� c lat temu, w rejonach na wschód od rzeki Saale 
i 	aby, s
abo zasiedlonych przez S
owian, z powodu obfito� ci materia
u bu-
dowlanego – drewna, panowa
a budowa zr� bowa. Mo� na te�  przyj�� , � e osie-
dle� cy niemieccy, którzy w ci� gu stuleci doszli z krainy o innej technice budowla-
nej, tzw. ryglowej, najpierw przyjmowali ten prosty i dogodny sposób budowania. 
Równie�  jest logiczne, � e wraz z zag� szczeniem zasiedlania, drewno sta
o si�  
� rodkiem rzadkim, to nie tylko z powodu wyr� bu lasów przez nowych osiedle� -
ców, lecz drewno wówczas by
o te�  jedynym � rodkiem energetycznym do 
ogrzewania mieszka� , do gotowania pokarmu, w ku� ni, do wypalania cegie
, do 
wypalania wapna, do topienia szk
a i do wytwarzania smo
y, do stemplowania 
szybów w górnictwie, do uzyskania w� gla drzewnego, jako ówczesny gruntowny 
surowiec chemiczny; ponadto las intensywnie u� ytkowano do wypasania kóz 
i tuczenia � wi� . Dowodem nastania braku drewna s�  zarz� dzenia ksi��� t z 16 
wieku, które ogranicza
y ilo��  zu� ycia drewna przy budowie domu na oko
o 1/3 
potrzebnych materia
ów. W tym sensie, z dawnej 100% budowy zr� bowej, jako 
zr� bowa pozosta
a tylko izba. Jednak trzeba te�  widzie� , � e zadania stawiane przez 
w
adców, by
y do pokonania przez budowniczych. Na parterze zjawi
y si� , przy-
legaj� ce do izby zr� bowej, odpowiednio � ciany murowane, na pierwszym pi� trze 
drewna tylko u� yto w odst� pach niezb� dnych do przenoszenia poszczególnych 
ci�� arów z dachu; wszystko przez „ciesielskie wi� zania” usztywnione i zwi� zane 
we wszystkie kierunki. Wolne przestrzenie na górnym pi� trze mi� dzy konstrukcj�  
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ryglowo-s
upow�  zosta
y wype
nione patykami (wstawione do � rodka � cian) i ci� t�  
s
om�  zmieszan�  z glin� . 

Dach nadal pozosta
 s
omiany. Pierwsza urz� dowa wzmianka o takim nowym 
domu datuje si�  na rok 1580 we Frydlancie, na rok 1599 w Turyngii.  

Wyst� powanie przys
upów stawianych przed izb�  zr� bow�  ma uzasadnienie 
w tym, � e wszystko, co jest oparte o drewno nowo wybudowanej izby zr� bowej, 
przy wysychaniu tej � ciany z belek, obni� y
oby si�  o ok. 7-12 cm, przy zgniciu 
dolnej belki „podwalinowej” w pó� niejszym okresie to obni� enie post� powa
o by 
dalej, tak � e dach oparty na takim obni� aj� cym si�  odcinku dosta
by garb. To 
wszystko jednak nie nast� puje przy domu przys
upowym, poniewa�  dach opiera 
si�  przy izbie zr� bowej na przys
upach, które przy wyschni� ciu utrzymuj�  prawie 
swoj�  d
ugo��  i je� eli kiedy�  ich stopa zgnije, to na czas naprawy 
atwo mo� na je 
zast� pi�  podpor�  i spodnimi klinami do podnoszenia konstrukcji w celu odnowie-
nia spróchnia
ej stopy. 

Przez zró� nicowanie elewacji w elementy na przedzie i takie, co wyst� puj�  
bardziej w tyle, dom górno
u� ycki zyskuje równie�  pi� kny i swoisty wygl� d 
architektoniczny. 
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Rozpowszechnianie kiedy�  si� ga
o jako zag� szczona zabudowa w Niemczech, jak 
ju�  na poprzedniej stronie wspomniano, a�  do rzeki Saale w Turyngii, tak� e pod 
Lipsk i pod Berlin. Budowa przys
upowa w rzadkim wyst� powaniu by
a obecna 
równie�  w Danii i na Litwie, w Siedmiogrodzie, na Bukowinie, w Galicji, na 
W� grzech, w Czechach i S
owacji oraz na Ba
kanach. Domy przys
upowe blisko 
	odzi zosta
y wzniesione krótko po roku 1800 przez tu osiedlonych tkaczy 
z Górnych 	u� yc. Po polskiej stronie Pani prof. Rdzawska naliczy
a aktualnie a�  
do Sudetów ok. 700 domów przys
upowych, przy tym jedyna zag� szczona zabu-
dowa z ok. 100 domami w pierwotnym stanie znajduje si�  w Bogatyni i jej okoli-
cach. Po niemieckiej i czeskiej stronie, taki stan zag� szczenia, który krajobrazowi 
na
o� y swój znak, mo� na okre� li �  patrz� c z bogaty� skiej strony, z po
udnia lini�  
Ceska Lipa – Jablonec – Frydlant (to miasto ju�  na wschodzie), na zachodzie 
miasto Bischofswerda i na pó
nocy linia Bautzen (Budziszyn) – Görlitz – 
Zgorzelec – Zawidów (po polskiej stronie). 

Ogólnie mo� na powiedzie� , � e bieg wieków silnie zredukowa
 wyst� powanie tego 
domu. Lecz sytuacja nie jest beznadziejna. Ludzie coraz bardziej uznaj� , � e 
drewno i glina s�  materia
ami budowlanymi najdogodniejszymi dla cz
owieka, 
stwarzaj� ce najlepszy klimat mieszkaniowy. 

W Skandynawii, ca
e zamo� ne narody, z w
asnej woli, � yj�  w domach drewnianych. 
Przy pojedynczo wybudowanych nowych domach przys
upowych okaza
o si�  (patrz 
rysunek poprzedniego artyku
u), � e cie� laaktualnie �� da za swoja prac�  w odnie-
sieniu na metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej przy prostym wykonaniu domu 
ok. 50% kosztów budowy. Trzeba te�  wiedzie� , � e górno
u� ycki dom w stanie po 
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cie� li, � wietnie si�  nadaje do samodzielnego wykonania przez gospodarza. 

Pod „Zadeskowaniem 	u� yckim” górnego pi� tra i pod dachem mo� na znakomicie 
kry�  grub�  warstw�  zatrzymuj� c�  ciep
o; przy � cianach drewnianych izby zr� bo-
wej liczy
o si�  tradycyjnie, � e przynosz�  czterokrotnie wi� ksze zatrzymanie ciep
a 
jak tradycyjny mur ceglany tej samej grubo� ci, tzn. je� eli belki izby s�  grubo� ci 20 
cm, to odpowiadaj�  murowi 80 cm grubo� ci. 

Przy eksploatacji starannie wykonany dom zalicza si�  do tzw. domów niskoener-
getycznych. 

 ��0
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3.1. Pierwotna konstrukcja wielopi� trowa – szkieletowa 

Odznaczy
a si�  prostym i wytrzyma
ym wi� zaniem. Na zachodzie ten sposób 
budowania zanika
 ju�  ok. 17. wieku; do dzi�  utrzyma
 si�  przede wszystkim 
w okr� gu bogaty� skim. 

3.2. Konstrukcja ryglowa z nie przechodz� cymi przys
upami 

U góry pokazane s�  dwa stopnie przej� cia do tego nowszego sposobu budowania.
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PO STARANNYM WYBORZE DRZEWA W LESIE � CINANO JE W OKRE� LONYCH PORACH ROKU  
I EWENTUALNIE UWZGLEDNIAJ	 C FAZY KSI�
 YCA 

 
... I TRANSPORTOWANO NA PLAC MO
 LIWEJ PIERWSZEJ OBRÓBKI LUB DO ODWOZU 

          

 

 

ZE � WIE
 EGO DREWNA Z NAJMNIEJSZYM 
WYSI	KIEM MO 
 NA ZYSKA�  PÓ	PNIE 

KOR�  ZAWSZE TRZEBA ZDJ	� , ALE NA � WIE
 YM 
PNIU EWENTUALNIE TYLKO CZ�� CIOWO 
 EBY 

POWOLI WYSECH	 BEZ P� KANIA 
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POD	U 
 NE CI� CIE PNI WYMAGA OGROMNEGO WYSI	KU. RYSUNEK UWIDACZNIA, DLACZEGO 
CIE� LE NOSZ	  DU
 E KAPELUSZE I ICH SPODNIE MAJ	  ROZSZERZONE NOGAWKI. 

 

NA WYROBIONEJ P	ASZCZY
 NIE PNIA ZA POMOC	  OSMALONEGO SZNURKA NANOSI SI�  LINIE 
DALSZEJ OBRÓBKI 
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CIE� LA W ODST� PIE OK. METROWYM DO ZAZNACZONYCH SZNURKIEM LINII NACINA KARBY 

 

POTEM OD KARBY DO KARBY Z GRUBSZA USUWA DREWNO 
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OSTATECZNA OBRÓBKA BELKI DOK	ADNIE DO ZAZNACZONEJ LINII 
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DALSZE PRZYGOTOWUJ	 CE KROKI OBRÓBKI 

TAK CZERNIONO SZNUR W W� GLU DRZEWNYM 
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NA KA
 DEJ NOWEJ BUDOWIE 

JAKO PIERWSZ	  BUDOWANO Z DOSTARCZONYCH MATERIA	ÓW BUDOWLANYCH PLATFORM�  ROBOCZ	  DO 
WYMIERZENIA I PRZYGOTOWANIA DREWNIANEJ KONSTRUKCJI ODWI	 ZANEJ 



28 
 

 
 

 
 

PRZED WPROWADZENIEM POZIOMICY I NIWELATORÓW (W XIX W. 

POZA ZADANIAMI KOWALA PRZY BUDOWIE CI	 GLE POTRZEBOWANO GO DO OSTRZENIA NARZ� DZI 

PRZY POMOCY TEGO PROSTEGO GEOMETRYCZNEGO 
PRZYRZ	 DU MO
 NA JU
  BY	O DOK	ADNIE PRACOWA �  
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Ostateczny udzia
 rzemios
 w budowie 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murarzy 

Cie� li 

Dekarzy 
Stolarzy 
Kowalik 

(=gliniarz) 
Zdunów 
Kowali 
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5.1. Poza ró� norodno� ci�  w wyst� powaniu pod wzgl� dem wielko� ci i zdobienia 
domów, istnieje równie�  szereg przypadków szczególnych: 

– Domy przys
upowe budowa
o si�  na stromych zboczach. Zdarza
o si�  przy 
tym, � e w górnej cz�� ci zbocza dom posiada
 jedno pi� tro, a w dolnej dwa 
pi� tra. 

– Zdarzy
 si�  przypadek, co jeszcze dzi�  jest widoczne przy muzeum „Dom 
Je� d� ca” („Reiterhaus”) w Neusalza-Spremberg, � e przys
upy stoj�  w gór-
nej kondygnacji; w innych domach stoj�  nad sob� . 

 

 

– Wyj� tki równie�  istniej� , s�  to domy posiadaj� ce nie prostok� tny, lecz 
sko� ny rzut poziomy, co by
o spowodowane skromno� ci�  dzia
ki budowla-
nej, na której usytuowano te domki. (W Bogatyni takie przypadki znikn� 
y; 
po niemieckiej stronie w niektórych miejscowo� ciach jeszcze istniej� , 
nazywane przez ludno��  „chwiejnymi domkami”). 

– Przy domach przys
upowych równie�  spotyka si�  rzuty poziome w kszta
-
cie litery „T”, albo takie, które tworz�  k� t. Przez dobudowanie mog�  
równie�  powsta�  rzuty poziome w formie litery „L”, albo w kszta
cie 
krzy� a „� ”. 

– Pod
o� em do dalszego zró� nicowania s�  domy z górnym pó
pi� trem. 

– Wzbogacenie form widoczne w rzucie bocznym nast� pi
o przez zasto-
sowanie dachu ci� gn� cego si�  do ty
u (Ko� ska G
owa), lub te�  przez 
budowanie dwóch kondygnacji od strony ulicy i dach wyd
u� ony do ty
u 
tylko do jednego pi� tra (Frak dach). 

„Dom Je� d� ca” (= niem. Reiterhaus) 
wed
ug obrazu Karola Voigta 
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– Dalsze warianty domów przys
upowych by
y efektem budowy domów 
z gankiem z przodu (równie�  nazwa „podcie� ”), albo tzw. „izb�  krzy-
� ow� ”. Przy tym wyst� puj�  mniejsze lub wi� ksze wyskoki przed � cian�  
szczytow� , lub te�  przed okapami domu, mo� na te�  zobaczy�  mniej lub 
bardziej ozdobione konstrukcje podpieraj� ce. (Na przyk
ad budynki przy 
rynku w Sulikowie). 

5.2. Od czasu, kiedy tkactwo r� czne by
o w pe
ni ukszta
towane, powsta
 dalszy 
wariant budownictwa przys
upowego. Poniewa�  wtenczas, ze wzgl� du na 
rozwój tkactwa istnia
y domostwa, do których nie nale� a
 � aden rolniczo 
uprawiany area
 (wi� c i � adna stajnia), powsta
y domy, które z obydwu stron 
korytarza posiadaj�  izby zr� bowe. (Tzw. „domy dwuizbowe”, na które si�  
równie�  trafia w Bogatyni): 

– Jako rzadko��  trzeba wymieni�  na Górnych 	u� ycach sposób budowania 
z izb�  zr� bow�  na górnym pi� trze (np. w Waltersdorf, niedaleko od granicy 
czeskiej), ten rodzaj budowy cz�� ciej wyst� puje w pó
nocnych Czechach. 
Te budowle wskazuj�  na wysoko rozwini� t�  technik�  ciesielsk� . 

– Przewa� nie tkacze posiadali tylko ma
y area
 do uprawy rolnej, tak � e 
w ma
ym przys
upowym domku strych wystarczy
 do przechowywania 
siana dla kozy. (Powinno si�  tu nadmieni� , � e w 19. i na pocz� tku 20. 
wieku, kiedy gru� lica by
a prawie nieuleczalna, codzienne � wie� e mleko 
tego po� ytecznego zwierz� cia, biedot�  wiejsk�  bardzo skutecznie chroni
o 
od obszernej katastrofy). 

– W przys
upowym domu ma
orolnego rolnika mo� na odró� ni�  przedni�  
stref�  mieszkaln�  z izb�  zr� bow� , � rodkowy korytarz z wej� ciem do tej 
izby i nieraz do komórki dla starców („do� ywocie”, „wymiar”) i rów

Próba rysunkowego wyja�nienia poj��   
„Ko � ska g
owa” i „Frak dach” 
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nie�  z drzwiami do stajni, do której nieraz jako czwarta strefa jeszcze by
a 
dobudowana stodo
a. 

– Mniejsze i wi� ksze domy przys
upowe rolnicze zasadniczo zawsze po-
siada
y górne pi� tro i du� y strych do przechowywania siana dla dobu-
dowanej stajni. (Przy tym trzeba wskaza�  na to, � e w celu hamowania 
rozwini� tego po� aru, pod
oga strychu rozmy� lnie cz� sto sk
ada
a si�  tylko 
z g� sto u
o� onych drewnianych dr� gów, pokrytych oko
o 5 cm warstw�  
gliny. Tak samo zbudowano przylegaj� ce � ciany i nawet drzwi do strychu). 

5.3. Najwi� kszymi domami przys
upowymi by
y jednak nie rolnicze, lecz domy 
kupców towarów tkackich (tzw. faktorowie), którzy z regu
y stawali si�  za-
mo� ni, co ukazywali przy budowie swoich domów. (Taki okaza
y dom � wiet-
nie odremontowany stoi np. w Eibau; w Bogatyni takie du� e domy stoj�  przy 
ulicy 1 Maja). 

Ogólnie mo� na powiedzie� , � e prawie ka� dy dom przys
upowy zbudowany przed 
dwoma, trzema wiekami, s
u�� c wielu pokoleniom ró� nego zawodu, wed
ug po-
trzeb ka� dego pokolenia zosta
 mniej lub wi� cej przebudowany; jednak te kon-
strukcje dobrze to wytrzyma
y. 

Tak np. murowana stajnia pierwotnego domu rolniczego ze swoimi sklepieniami 
zosta
a przeobra� ona w sk
ad albo w sklep i w naszym czasie mo� e tam by�  
sto
ówka i � wietlica pensjonatu, albo wyszynk piwa w gospodzie; (tak i z tej 
ostatniej racji niech � yj�  nam nasze mi
e budowle przys
upowe!). 

 

 1 Cokó
 kamienny 6 Oczep mi� dzy pi� trami 10 Rygiel podokienny 
2 � ciana zr� bowa 7 Podwalina górna 11 Rygiel nadokienny 
3 Przys
up 8 S
upek naro� ny 12 Oczep górny 
4 Knaga 9 Krzy�  uko�ny 13 Zastrza
 
5 Rozpora 
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Du� e 2-izbowe domy przys
upowe w Bogatyni przy ul. 1. Maja 
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Detale przy konstrukcji domów przys
upowych wykazuj�  zawsze funkcje kon-
struktywne jak i ozdobne. Przej� cia s�  p
ynne: 

6.1. Gwo� dzie drewniane: 

– Gwo� d�  drewniany jest stosowany przy z
� czach drewnianych w formie 
nak
adek i czopów. Przy nak
adkach gwó� d�  ma zadanie dociskania i trzy-
mania, przy czopach raczej wyst� puje jako zabezpieczenie. 

– Gwó� d�  zawsze by
 zrobiony z drewna twardego. W wypadku gwo� dzia 
wystruganego z kwadratowym przekrojem oko
o 2 razy 2cm, to wywier-
cona dziura musia
a by�  w przekroju troch�  mniejsza. W regularnym 
wypadku gwó� d�  by
 troch�  sto� kowaty i z krótkim szpicem. 

 

D
ugo��  gwo� dzi wynosi
a troch�  wi� cej jak grubo��  belek, tak � e na stronie 
wbicia wystawa
 na 2-3cm. Regularnie zastosowano przy ka� dym z
� czu jednego 
gwo� dzia, czasami dwa w odst� pie oko
o 5cm. Przy niektórych domach spotyka 
si�  równie�  toczone gwo� dzie, które cz� sto posiadaj�  g
ow�   
w postaci ga
ki. 

6.2. Miecze i knagi 

Miecze i knagi spotyka si�  w wielu wariacjach z ró� nym zdobieniem. 
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6.3. Rozpory nad oknami parteru równie�  wykazuj�  mniej lub wi� cej wystrugane 
ro� nego rodzaju zdobienia. 

6.4. Przys
upy równie�  ozdobiono zaczynaj� c od prostego strugania kraw� dzi a�  
do znakomitych ozdobnych form barokowych. 

 

6.5. Formy zdobienia w „Górno
u� yckim zadeskowaniu”: 
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6.6. Pokrycia 
upkiem 

	upek mo� e wyst� powa�  w ro� nych dobranych barwach i tworzy ro� ne symbole, 
jak np. „S
o� ce”. 

 

6.7. Drzwi i okna 

 

� cianki przy drzwiach cz� sto wyst� puj�  jako ozdobne granitowe s
upy. Drewniane 
drzwi wej� ciowe równie�  s�  ozdobnie profilowane i wewn� trz posiadaj�  drewnian�  
belk�  jako zasuw� . Obicia s�  kunsztowne. 

Okna przydrzwiowe do korytarza zazwyczaj posiadaj�  jako zakratowanie warto-
� ciow�  prac�  kowalsk�  i równie�  cz� sto maj�  � cianki granitowe. 

Okna na górnym pi� trze wykazuj�  sze� ciokrotny podzia
 i ozdobn� , zewn� trzn�  
przy
g� . Jedn�  z sze� ciu szyb mo� na z osobna otworzy�  dla klimatyzacji wn� trza. 

6.8. Okna na dachu 

Wyst� puj�  jako pod
u� ny „Szczupak” Albo jako „Wole Oko”, przy czym fili-
granowa stolarka okienna nieraz rozwija si�  w ozdobne kwiaty (np. Bogatynia ul. 
1. Maja 2). 
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6.9. Wewn� trz domu: 

 

 

 

Zwyk
e sklepienie krzy� owe z hakiem pomocniczym dla rze� nika i kamienn�  

awk� , któr�  czasem te�  umieszczano przed domem dla sp� dzenia „fajrantu”. 

 

 

Sklepienie krzy� owe ozdobnie wykonane, 
cz�� ciowo barwnie wyko� czone. 

Ozdobiony sufit z zadeskowaniem. 

Wzory kamiennych 
awek. 

Wzory krat okiennych. 
Z lewej do prawej strony coraz 
kunsztowniejsze. 
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 aden z domów przys
upowych by nie powsta
, gdyby wszyscy przyci� gani rze-
mie� lnicy, czeladnicy, uczniowie i pomocnicy, ze sob�  nie wspó
pracowali i swoje 
prace dobrze miedzy sob�  uzgadniali. Trzeba zaznaczy� , � e taka wspó
praca 
odbywa
a si�  z regu
y bez dzisiaj znanej dokumentacji projektowej. Z grona dzi�  
jeszcze znanych rzemie� lników przy budowie domu przys
upowego brali udzia
: 
murarz, cie� la, dekarz, stolarz, kamieniarz, kowal, � lusarz i zdun. Do robot z glin� , 
s
u� y
o dzi�  ju�  nie istniej� ce rzemios
o – gliniarz. Dla rzemie� lników 19. wieku 
by
o spraw�  honoru wykona�  swoje dzie
o w jak najwy� szej jako� ci, tzn. � e 
równie�  starano si�  wykona�  wszystko pi� knie, na czym zyskiwa
 ca
y dom. 

7.1. Prace murarskie przy piwnicy, przy cokole, przy � cianach, przy sklepieniach 
i przy kominach 

 

Sklepienie piwnicy: 
– wykop tak zrobiony, � e ziemia 

s
u� y jako szalunek 

– ustawiony drewniany szalunek 

1 Ziemia; 7 � ciana zr� bowa; 
2 Sklepienie; 8 Przys
up; 
3 Nasyp; 9 Kantówki; 
4 Mur; 10 Podpory na podwójnych klinach; 
5 Wej� cie do piwnicy; 11 Profil sklepienia z bali; 
6 Pod
oga z dyli na kantówkach; 12 Deski szalunku jako pod
o� e sklepienia. 

– gotowe sklepienie 

albo 
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Rodzaje sklepie� : 
1 Sklepienie kolebowe si� gaj� ce a�  do pod
ogi; 
2 Sklepienie krzy� owe si� gaj� ce a�  do pod
ogi; 
3 Sklepienie kolebowe podniesione; 
4 Sklepienie krzy� owe podniesione; 
5 Sklepienie � aglowe; 
6 Sklepienie odcinkowe pomi� dzy stalowymi 

d� wigarami. 

(Przy domach przys
upowych formy 5 i 6 
s�  rzadko spotykane). 

Róg muru z kamieni 
amanych, wida�  
klinki, wi � zacze, pod
u� niki i kamienie 
rogowe. 

Wzorowe wykonanie coko
u z wyro-
bion�  baz�  dla przys
upu i dla � ciany 
zr� bowej i ze sko� n�  powierzchni�  
odp
ywow� . 

Porównanie wielko� ci murowanych 
kominów (po prawej nowoczesny  
z dwoma ci� gami). 
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7.2. Prace ciesielskie przy izbie zr� bowej, przy szkielecie domu i przy wi� zaniu 
konstrukcji dachowej 

U do
u pokazane s�  historyczne narz� dzia ciesielskie: 

– Dwuosobowa pi
a poprzeczna; 

– Topór ciesielski; 

– Jednostronnie sp
aszczona pod
u� na siekiera do bocznego obrabiania okr� -
glaków. 

 

 

 

 

Wi� zania na rogu izby zr� bowej 
1 Róg z okr� glaków na ob
ap z ostatkami; 
2 Jak wy� ej, ale z wy� 
obieniem  

w okr� glakach; 
3 Jak wy� ej, ale z czterostronnie obrabianego 

okr� glaka; 
4 Róg na jaskó
czy ogon; 
5 Róg na zamek francuski. 

1 Pie� , okr� glak; 
2 Okr� glak z dolnym wy� 
obieniem; 
3 Okr� glak dwustronnie obrabiany; 
4 Czterostronnie obrabiany okr� glak. 
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1 Miecz górny na nak
ad miedzy przys
upem i rozpor� ; 
2 Miecz górny na czop; 
3 Knaga z czopem na zacios. 

 

Rysunek zasadniczych konstrukcji dachowych: (wielko� ci przedstawiono we 
w
a� ciwych relacjach; x - p
atwia,         - kleszcze). 

 

Z
� cze na rogu górnego pi� tra z podwójnie 
sko� nym ob
apem w ryglach dolnych przy 
nie przechodz� cym przys
upem naro� nym; 
s
up naro� ny z czopem wstecznym.  
Z
� cze górne z oczepem wygl� da tak samo. 

1 Dach krokwiowy; 
2 Dach j� tkowy; 
3 Dach p
atwiowy – bez wewn� trznego 

wi� zania; 
4 Dach p
atwiowo-kleszczowy z dwoma 

� cianami stolcowymi; 
5 Dach p
atwiowy z wi� zarem pe
nym  

i z podwójnie le�� cymi stolcami; 
6 Dach j� tkowy z jedn�  � ciank� , 

stolcow� ; 
7 Dach j� tkowy z dwoma � cianami 

stolcowymi. 
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Pokazane jest wykorzystanie pnia w tartaku w formie desek okorkowych, bali 
i normalnych desek 

1 Okorek 
2 Bala postronna 
3 Bala rdzeniowa (je� eli cie� sza to deska rdzeniowa) 
4 Deska postronna 
 

Szkic pokazuje typowe zachowanie przy wyschni� ciu 
wykrojonych bal i desek: 
 
r – prawa strona (rdzeniowa)  
l – lewa strona (bielina) 
M – rurka rdzeniowa  
Kb – zakres rdzeniowy  
Sp – zakres bieliny 
 
Rodzaje zadeskowa� : 

1 Zadeskowanie na styk 
2 Zadeskowanie z listw�  
3 Zadeskowanie w nak
adk�  
4 Zadeskowanie nieobrzynane w nak
adk�  
5 Zadeskowanie w nak
ad prosty 
6 Zadeskowanie na wpust i grzebie�  
7 Jak 6 z wykazaniem fugi 
8 Zadeskowanie z obustronnym wpustem i piórem 
9 Zadeskowanie poziome w nak
ad (lewa strona jest zewn� trzn� ) 
10 Zadeskowanie na zaluzie (lewa strona jest zewn� trzn� ) 

Historycznie g
ównym rodzajem zadeskowania s�  przyk
ady 1 i 3, cz�� ciowo 9; 
nowsze rodzaje 5 do 8; 10 cz� sto przy szopach do suszenia. 

Przy odnowieniu zgni
ej stopy przys
upu 
cie� la zawsze musi przestrzega�  zabezpie-
czenia budynku w kierunku pionowym 
i poziomym za pomoc�  sko� nych podpór. 
(Przy tym przy okr� glakach przynajmniej 
przekrój 12 cm, przy kantownikach prze-
krój przynajmniej 10/10 cm). 

Podpory pionowe u góry wykazuj�  klocki drewniane (U) i stoj�  na podno� nikach 
budowlanych (B). Podpory sko� ne przy pomocy klinów u stóp ci� gle musz�  by�  
przyciskane do budynku. 
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7.3. Prace dekarskie 

Materia
y do tradycyjnego pokrycia dachu: 

 

Ozdobne g� siory na kalenicy 

 

Rodzaje pokry�  karpiówkami: Pokrycie podwójne na 
usk�  i na koronk�  

 

1 Dachówka p
aska – „Karpiówka”. 
2 	upek w formie normalnej dla pokrycia 

w systemie „staroniemieckim” (przy 
okapie, przy kalenicy, przy kraw� dzi 
szczytowej, przy koszu i przy naro� u 
istniej�  wariacje w formie) 

3 	upek ostrok� tny 
4 	upek o� miok� tny 
5 Gont – dranica 
6 Gont deskowaty 
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Rodzaje pokry�  
upkami 

 

 

7.4. Prace stolarskie: Przy ozdobnych pracach na � cianie szczytowej chyba stolarz 
spotka
 si�  z cie� l� . 

 

Drewniany parapet 

 

Prac�  stolarza przy domu przys
upowym by
a równie�  wewn� trzna stolarka bu-
dowlana, przy tym charakterystyczne zasuwy przy oknach. 

1 Cze��  wpuszczona do � ciany izby 
zr� bowej; 

2 Powierzchnia pod nastojem okna; 
3 Powierzchnia pod przylg� . 

Ozdobne drzwi w stylu „m
odzie� owym” 
z prze
omu 19/20 wieku w domu przy ulicy 
Wary� skiego 



7.5. Prace gliniarskie:  

 

Podobne zadanie mia
 gliniarz przy budowie stropów przed nak
adaniem dyl, albo 
na strychu z warstw�  s
omogliny jako ochrona przeciwpo� arowa i dla t
umienia 
ciep
a. 

 

 

 

7.6. Prace kamieniarskie: G
ówn�  prac�  kamieniarza zwykle by
 ozdobny portal 
i schody do niego. 

           

7.7. Prace kowalskie i � lusarskie 

             

Zadaniem gliniarza (= kowalik) by
o wype
nienie wn� trza 
� cian ryglowych szczapami (kijami) obwini� tymi s
om� , 
nasycon�  mlekiem glinianym i nanoszenie s
omogliny 
z obydwóch stron, ko� cz� c nanoszeniem górnej warstwy 
z gliny albo z zaprawy wapniowej jako tynk. Powierzch-
nia tynku zosta
a bielona mlekiem wapna. 
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Od ok. 150 lat wstecz, kiedy sie domy przys
upowe jeszcze budowa
o jako nowe, 
równie�  ju�  prowadzono badania co do utrzymania domów przys
upowych i ryglo-
wych, przybli� aj� c si�  w ten sposób do istoty tej budowy i zyskuj� c lepsza wiedz�  
w kierunku utrzymania przy dobrym komforcie zamieszkania. Przy tym kolory-
styka wewn� trzna i zewn� trzna tych domów mia
a du� e znaczenie, chocia�  ich 
wygl� d przez ograniczony wybór materia
ów malarskich prawie wsz� dzie by
 taki 
sam. Z biegiem czasu kolorystyka przy pracach renowacyjnych zró� nicowa
a si�  
i przybiera
a cechy regionalne. Cha
upnicy, ch
opi, kupcy i rozwijaj� ce si�  miesz-
cza� stwo stawiali coraz to wi� ksze zadania co do jako� ci mieszka�  i otoczenia 
� yciowego. Dlatego nie mo� na przy badaniach tych starych domów z góry zak
a-
da�  jak�  kolorystyk�  sie napotka, lecz trzeba oczekiwa�  niespodzianek. 

O historii zabudowy ludowej ju�  by
a mowa w pracach Piotra Palma i Karola 
Bernerta. Dlatego rozdzia
 o barwach powinien by�  rozdzia
em o ró� norodno� ci 
prac malarskich. W tym rozdziale wi� c mo� na przytoczy�  utrzymanie warto� ci rze-
czowych, konserwacj� , dekoracj�  i równie�  artystyczne wykonanie. Przy tych 
dzia
aniach trzeba wczu�  si�  w potrzeby by
ych pokole� , trzeba uwzgl� dni�  histo-
rycznie ci� g
e rosn� ce do� wiadczenia budowlane i uczucia artystyczne tamtych 
czasów, wszystko to tworzy
o artystyczny charakter zabudowy. 

Wszystkie te zabiegi z czasem wp
ywa
y na wynios
�  swoisto��  i wygod� , które 
móg
 osi� gn��  dom przys
upowy, je� eli w dziedzinie piel� gnacji i utrzymania nie 
zosta
 zaniedbany. Dobrze utrzymany dom przys
upowy mo� e wi� c jeszcze dzi�  
by�  domem o zdrowym klimacie zamieszkania. 

W ci� gu dalszym tego rozdzia
u zostanie na� wietlona rola, jak�  w ratowaniu do-
mów przys
upowych mo� e odegra�  w
a� ciwy wybór materia
ów malarskich i pie-
l� gnacyjnych jak i materia
ów pomocniczych do renowacji. Jednak trzeba przy 
tym wskaza� , � e u� ycie tych historycznych, do dzi�  aktualnych materia
ów jest 
spraw�  fachowego zatwierdzenia i � e nie powinno si�  ich u� ywa�  bez poprzedniej 
fachowej diagnozy szkód. 
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Przy powy� szym temacie trzeba uwzgl� dni�  ogólny historyczny rozwój i czas po-
wstania obiektu przeznaczonego do renowacji, a� eby móc dopasowa�  umiej� tno� ci 
technologiczne rzemie� lników. Trzeba równie�  wiedzie� , � e nie tylko miejscowa 
ludno��  rozwija
a nowe technologie, lecz tak� e uciekinierzy z wojen, obce wojska, 
emigranci, w� druj� cy czeladnicy i osiedlaj� cy si�  w regionie obcy rzemie� lnicy 
sprowadzali ze sob�  nowe sposoby wykonawstwa. Równie�  dygnitarze ko� cielni, 
mnisi i mniszki do
o� yli swoje do� wiadczenia i umiej� tno� ci do zabudowy ludo-
wej, poznaj� c jej gruntowne korzy� ci.  

W ten sposób zabudowa ludowa podlega
a ci� g
emu rozwojowi, tak w dziedzinie 
pozyskiania materia
ów budowlanych, w sposobach budowy, oraz w wewn� trznej 
i zewn� trznej kolorystyce, jak te�  w komponowaniu z krajobrazem. Przywi� zanie 
ludzi do gruntu wymaga
o solidnych i trwa
ych domów przydatnych do mieszka-
nia, jak równie�  do rzemie� lniczej i rolniczej pracy. Z biegiem czasu rozwija
o si�  
poczucie estetyki prowadz� ce do przystosowania wn� trza do wygodnego miesz-
kania, wprowadzania elementów ozdobnych oraz ró� norodnej kolorystyki. Zdoby-
wa
o si�  dalsze do� wiadczenia w zakresie pozyskiwania materia
ów budowlanych, 
jak np. najkorzystniejszy czas na � ci� cie drzew w lesie, albo wiedza o materia
ach 
uszczelniaj� cych, lub umiej� tno� ci przy wytwarzaniu materia
ów wi��� cych 
(spoiw) jak wapno budowlane, kleje, materia
y konserwacyjne i farby. 

O kolorystyce farb w pocz� tkowym okresie budowania domów przys
upowych 
wiemy wzgl� dnie ma
o, poniewa�  z tego czasu istnieje niewiele zabudowa� , 
spo� ród istniej� cych domów przys
upowych, najstarsze chyba pochodz�  z XVI 
wieku, a najm
odsze z pocz� tku XX wieku. Wi� kszo��  domów pochodzi z czasów 
po 1700 do 1890 r. W tym czasie przys
upowy sposób budowania osi� gn� 
 ju�  
wysoki stopie�  rozwoju wraz z wiedz�  o funkcjonalno� ci materia
ów budowlanych 
i o ich wzajemnym dzia
aniu na siebie. 

Wspomnianej wiedzy zawdzi� czamy aktualne istnienie du� ej liczby domów przy-
s
upowych ró� norodnych form w regionie Karkonoszy, w Górach Izerskich, 
w Czeskiej Szwajcarii, w Saskiej Szwajcarii i przede wszystkim na Górnych 
	u � ycach, na Zachodnich 	u� ycach, jak równie�  pozosta
o� ci budowy zr� bowej na 
Dolnych 	u � ycach a�  do Spreewa
du pod Berlinem. 

Dopóki wiedza o historycznym wspó
dzia
aniu materia
ów by
a przekazywana 
nast� pnym pokoleniom, domy zabudowy ludowej pozostawa
y w dobrym stanie 
i nawet rozwija
y si�  pod wzgl� dem funkcjonalno� ci. Nastaj� cy tzw. „Post� p 
Techniczny” jednak nie zawsze by
 przyjacielem domów przys
upowych. On si�  
bardziej odnosi
 do masywnych domów z kamieni w budownictwie mieszkanio-
wym i do budowli przemys
owych. D�� enie do szybszego sposobu budowania i do 
wy� szego komfortu mieszkaniowego doprowadzi
o do wyparcia starych zestawów 
produkowanych z materia
ów naturalnych. W tym momencie farby przemys
owe 
rozpocz� 
y swój zwyci� ski przemarsz przez stare domy przys
upowe. Stare farby 
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i ich sposób zastosowania szybko przesz
y w zapomnienie. Pierwsze� stwo uzy-
ska
y szybkoschn� ce, g�� ciejsze i odporniejsze na � cieranie farby przemys
owe. 
Powa� ne szkody, stwierdzone wiele lat pó� niej pod nowymi farbami, wykaza
y, � e 
ich na
o� enie nie by
o po� yteczne dla domów przys
upowych, a wr� cz zgubne. Co 
prawda znale� li si�  wytwórcy, którzy produkowali farby z dawnymi pozytywnymi 
w
a� ciwo� ciami, jednak rzadko si�  je spotyka w czo
ówce u� ywanych farb. Du� o 
domów przys
upowych nie przetrwa
o przez niew
a� ciw�  piel� gnacj� . Równie�  
niekorzystne warunki w czasach kryzysów i wojen, jak te�  wymieranie mieszka� -
ców cz� sto prowadzi
o do upadku domów. Wielu mieszka� ców odbiera
o stare 
domy jako za ciasne, za niskie, nieszczelne lub niekomfortowe i � yczy
o sobie 
nowych nowoczesnych domów innego rodzaju. W du� ej mierze takie rozumowa-
nie w
a� cicieli by
o b
� dne, gdy�  nienale� ycie oceniali oni warto��  zamieszkania 
i zdrowy byt w tych domach przys
upowych. 

Piotr Dorn, bardzo energiczny zwolennik tych domów wyrazi
 si� : „Domy przys
u-
powe maj�  tylko dwóch prawdziwych nieprzyjació
, mianowicie po� ar i g
upot�  
ludzk� ”. Wypowied�  ta zawiera du��  doz�  prawdy dla tych, którzy si�  wg
� bili 
w materi�  i równie�  doszli do w
asnych takich samych wniosków. Powy� sze s
owa 
niech b� d�  wst� pem do opisu konserwacji domu przys
upowego, przy czym pierw-
szym wa� nym krokiem jest diagnoza stanu u� ytkowania budowli. 
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Z pocz� tkiem aktywnej ochrony zabytków w po
owie XIX wieku rozpocz� to 
równie�  dok
adne badanie historycznej substancji budowlanej, których wyniki 
zestawiono i przekazano a�  do naszego czasu. To by
o wa� ne nie tylko przy napra-
wie, lecz równie�  przy piel� gnacji, do której nale� y konserwacja, jak te�  przy 
nanoszeniu farb. Ze starych dokumentów badaczy, uczonych, architektów, rze-
mie� lników i niefachowców, którzy si�  z po� wi� ceniem zainteresowali histori�  
domów przys
upowych, zyskujemy wiedz�  o warto� ci tych domów i co mo� e si�  
pozytywnie przyczyni�  do ich utrzymania. Do dzi�  jest aktualne, � e wnikliwe 
badania substancji budowlanej przez fachowców ochrony zabytków z wieloletnim 
do� wiadczeniem zawodowym (rzemie� lnik, restaurator, rzeczoznawca) przed roz-
pocz� ciem prac remontowych, restauracyjnych albo przebudowy gwarantuj�  naj-
korzystniejszy i bezpieczny przebieg przedsi� wzi� cia. Wszelk�  rad�  handlarza lub 
sprzedawcy materia
ów budowlanych, je� eli nie posiada on fachowej wiedzy 
z ochrony zabytków i nie mo� e wykaza�  odpowiednich wieloletnich referencji, 
trzeba stawia�  pod znakiem zapytania. Równie�  przyjaciele i znajomi, którzy sami 
posiadaj�  dom przys
upowy, nie zawsze s�  dobrymi doradcami. Natomiast urz� dy 
ochrony zabytków z regu
y mog�  poleca�  odpowiednich fachowców. 
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Przy domu przys
upowym mog�  mie�  zastosowanie stare jak i nowoczesne farby, 
je� eli s�  one przystosowane do historycznej substancji budowlanej. W
a� ciciel 
powinien stawia�  na fachowca, który przy obiekcie prowadzi rozeznanie (to b� dzie 
malarz, fachowiec urz� du ochrony zabytków lub restaurator); mo� e on zapropono-
wa�  zestaw historycznych jak równie�  nowoczesnych materia
ów malarskich, 
które mog�  utrzyma�  jako��  zamieszkania w domu przys
upowym na dobrym 
poziomie lub przywróci�  dawny standard. U� ycie historycznie znanych materia
ów 
budowlanych nie oznacza zdrady nowoczesnej jako� ci zamieszkania. Za ich 
pomoc�  mo� na zrealizowa�  wszelkie nowoczesne wymogi przy izolacji ciep
a, 
technikach ogrzewania, klimatu pomieszczenia, neutralno� ci alergicznej a�  do 
kolorystyki i techniki kszta
towania. Stare techniki kszta
towania ju�  dawno temu 
zosta
y przyj� te do naszego „Modern-styl” � ycia. Historyczne materia
y budow-
lane i farby mog�  po
� czy�  ze sob�  wszystkie zapotrzebowania mieszka� ców jak 
przytulno�� , gust, b
ogo�� , zdrowy byt i nowoczesne prowadzenie � ycia. Do tych 
walorów mog�  si�  w znacznej mierze przyczyni�  materia
y do konserwacji bu-
dynków w postaci pow
ok takich jak farby mineralne i oleje naturalne. Przez tak�  
opini�  jednak nowoczesne materia
y nie maj�  by�  wyeliminowane z naszej prze-
strzeni � yciowej. Te nowoczesne materia
y równie�  maj�  swoje uzasadnienie przy 
w
a� ciwym zastosowaniu na nadaj� cych si�  materia
ach spodnich i pod
o� ach. 
Autor tego artyku
u próbuje w oparciu o 50-letnie do� wiadczenie zawodowe jako 
malarz, rzemie� lnik i powo
any rzeczoznawca przedstawi�  czytelnikowi wnioski 
z bada� , które poszerza swoim stanem wiedzy. Przy tym wiedz�  b� dzie czerpa�  
równie�  z wcze� niejszych publikacji. 
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Zastosowanie � rodków chroni� cych drewno, kszta
towanie kolorystyki i techniki 
nanoszenia farb przy budowie domów zr� bowych i przys
upowych zawsze by
o 
zale� ne od zapotrzebowania buduj� cego i ich potomków, jak równie�  od ich 
stopnia socjalnego rozwoju i mo� liwo� ci technicznych przy wytwarzaniu farb, 
� rodków pow
okowych i od narz� dzi. 

5.1. Budowa zr� bowa 

Badania w miejscach wyst� powania domów zr� bowych na Górnych i Dolnych 
	u � ycach a�  do Spreewaldu wykazuj� , � e pocz� tkowo budowla zr� bowa nie by
a 
pokryta tynkiem, lecz zosta
a tylko uszczelniona sier� ci�  zwierz� t lub materia
em 
ro� linnym, przy czym szczeliny ko� cowo zasmarowano glin� . Samo drewno za 
pomoc�  oleju lnianego i grzanej smo
y drewnianej by
o chronione przed dzia-
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aniem pogody. Historycznie post� powanie to doprowadzi
o do stosowania 
wewn� trznych i zewn� trznych tynków z gliny, których wytrzyma
o� ci w zasto-
sowaniu zewn� trznym dzi� ki materia
om mineralnym, takim jak wapno kaze-
inowe, zosta
a ogromnie zwi� kszona, jak równie�  w zastosowaniu wewn� trznym 
tynk gliniany przez wybielanie wapnem zosta
 w du� ej mierze rozja� niony. Zasto-
sowanie konserwuj� cych pigmentowych olejów ro� linnych, jak pokost lniany 
z pigmentami mineralnymi lub pigmentami z ko� ci (jak czarny proszek z ko� ci), 
poprawi
o ochron�  drewna. Wybór materia
ów budowlanych i farb z biegiem czasu 
si�  rozszerza
, jednak ograniczy
 si�  przez d
u� szy czas przede wszystkim na 
materia
y do uszczelniania i farby, które mo� na by
o zdobywa�  w pobli� u. rodzime 
drewno nie dostarcza
o tylko materia
u budowlanego, lecz równie�  � ywic� , smo
� , 
rozpuszczalniki, wióry do uszczelniania jak równie�  gonty do pokrycia dachu. 
Poza tym do dyspozycji jako materia
y budowlane by
y kamienie i glina. Nawet 
murawiowa ruda � elaza i torf, jak równie�  m
ody w� giel brunatny blisko pod 
powierzchni�  ziemi mog
y by�  wydobywane i uszlachetniane. Jednak oszcz� d-
no� ci zawsze by
y decyduj� cym przykazaniem, poniewa�  oleje ro� linne, w
ókna 
ro� lin, sier��  zwierz� ca i t
uszcze równie�  stosowano jako pokarm lub do wytwa-
rzania odzie� y. Z drugiej strony wa� nym by
o, � eby substancja budowlana mo� li-
wie d
ugo by
a odporna na dzia
anie pogody, jak równie�  
atwa w piel� gnacji. 

5.2. Budowa przys
upowa i budowa ryglowa 

Wraz z powstaniem budowy przys
upowej piel� gnacja powierzchni substancji 
budowlanej stopniowo si�  zmieni
a. Zarówno zewn� trzne jak i czasem wewn� trzne 
cz�� ci drewniane a�  do XIX wieku w wi� kszo� ci wypadków pokrywane by
y 
jedynie materia
ami ochronnymi i konserwacyjnymi, które nie zas
ania
y struktury 
drewna. Jednak w niektórych przypadkach ju�  od XVIII wieku, odpowiednio do 
zamo� no� ci w
a� cicieli, z miast do wsi przeniós
 si�  zwyczaj malowania budyn-
ków kolorowymi farbami. Rozwijano rodzaje farb olejnych i kazeinowych do 
poprawienia kolorystyki budynków. Równie�  we wsiach przyst� piono do dekoracji 
i do warto� ciowszych prac malarskich. 
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Przy odnawianiu starej zabytkowej substancji budowlanej powinno si�  w pierw-
szym rz� dzie zorientowa�  w historycznych technikach i historycznych materia
ach 
budowlanych. 

6.1. Substancja drewniana jako pod
o� e przy elewacji zr� bowej, 
przys
upowej, ryglowej i przy zadeskowaniach 

Gruntownym wymogiem przed przyst� pieniem do malarskiej konserwacji i kszta
-
towania jednak jest zabytkowo ochronne rozeznanie co do stanu pierwotnego, co 
do ewentualnych pó� niejszych warto� ciowych przebudowa�  lub farbowych na-
nosze� . Równie�  podk
ad drewniany powinien zosta�  fachowo naprawiony bez 
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u� ycia nowoczesnych � rodków uszczelniaj� cych. W tym celu statyczne po
� czenie 
drewna i szpary powinno by�  sprawdzone czy wymagaj�  naprawy i czy na 
konstrukcji odp
yw i wysychanie wody jest zagwarantowane � eby nie dosz
o do 
gnicia drewna. Jest to ostatnia kontrola przed rozpocz� ciem swoistych prac 
malarskich nale�� ca do malarza. 

Do dzi�  stosowanie w
a� ciwych mineralnych pigmentów przy wytwarzaniu lazur 
olejowych lub farb przy pomocy pokostu jest dobrym rozwi� zaniem. Przy ich 
zastosowaniu mo� na na� ladowa�  wszelkie warianty historycznej kolorystyki. Przy 
tym powinno si�  uwzgl� dnia� , � e w historycznym rozwoju kolorystyki zastosowa-
nie proszków i pigmentów do � rodków wi��� cych przy wytwarzaniu lazur i farb 
olejowych ci� gle wzrasta
o. Stosowano du� o pigmentów, które mo� na by
o zyska�  
z bliskiego otocznia. By
y to przede wszystkim farby mineralne i pigmenty tlenku 
� elaza jak ochra, czerwie�  tlenkowa, tlenek czarny oraz organiczny czarny proszek 
z ko� ci. W dalszym rozwoju produkcji farb do tego zestawu do
� czano barwniki 
z odleglejszych terenów jak zielony tlenek chromu, b
� kit kobaltowy, � ó
ty tytan 
niklowy i umbra (mieszanka z tlenku manganu, tlenku � elaza i gliny). Jako � rodki 
wype
niaj� ce zastosowano kred�  i wapno, szpat wapienny (kalcyt), dolomit, 
w pó� niejszym czasie biel o
owiu, biel cynku i biel tytanu. Wówczas stosowane 
jeszcze pigmenty gruboziarniste Dzi� ki temu w farbach tworzy
a si�  gruba poro-
wato��  i przepuszczalno��  pary wodnej, równie�  przy u� yciu oleistych � rodków 
lepi� cych. Tym samym mala
o niebezpiecze� stwo butwienia i gnicia drewna. 
Szczeliny powsta
e podczas wysychania drewna pozostawa
y otwarte, powi� ksza-
j� c wymagan�  powierzchni�  do odparowywania wilgoci. Decyduj� ce znaczenie 
przy restauracji i naprawie tej zabudowy ludowej ma u� ycie historycznych 
receptur farb przy zastosowaniu pokostu i oleju trwa
ego (zag� szczony pokost), jak 
równie�  lnu i paku
 (odpadków konopi) oraz sier� ci zwierz� cej jako materia
ów 
uszczelniaj� cych, jak te�  zastosowanie gliny i wapna jako � rodków lepi� cych przy 
tynkach i farbach. U� ycie wymienionych materia
ów jest w pe
ni uzasadnione na 
starym i nieuszkodzonym pod
o� u z drewna, które przez dzia
anie pogody zosta
 
pozbawiony pokrycia. Takie podej� cie równie�  odpowiada nowoczesnym przepi-
som, poniewa�  te materia
y mog�  by�  u� yte bez dodatku syntetycznych rozpusz-
czalników. Barwniki z fosylii i krew bydl� ca do elewacji nie powinny by�  ju�  
u� ywane, równie�  wtedy, gdy podczas rozeznania zosta
y wykryte. W takich 
wypadkach powinno si�  z rezygnowa�  z ponownego ich u� ycia � eby uzyska�  
lepsz�  trwa
o�� . Zbyt g� ste farby s�  niebezpieczne ze wzgl� du na mo� liwo��  
zbutwienie pod
o� a. Na pod
o� ach, na których ju�  kiedy�  nanoszono sztuczn�  
� ywic� , farby akrylowo-� ywicowe lub jeszcze g�� ciejsze farby, fachowiec przy 
ochronie zabytków powinien sprawdza�  zastosowanie dobrych farb ochronnych 
otwartych na przepuszczanie pary lub zadecydowa�  o usuni� ciu starych warstw 
przez odpowiednie metody (zeskrobanie, usuni� cie za pomoc�  gor� cego powietrza, 
albo przez u� ycie zmywaczy), po czym powinien wybra�  metody dalszego 
post� powania. 
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6.2. Tynk gliniany jako ochrona drewna 

Jako ocieplenie i dalsz�  ochron�  izb i domów zr� bowych zastosowano przy po-
ziomo wbudowanych belkach � cian przyziemia zatynkowanie glin�  (region dwuj� -
zyczny Górnych i Dolnych 	u� yc oraz 	u� yce Zachodnie). Przy tej metodzie 
surowe drewno nie by
o oliwione, lecz zbrojone w wystaj� ce gwo� dzie drewniane, 
owini� te s
om�  rozmi� kczon�  w wodzie, na tak przygotowane pod
o� e nak
adano 
tynk gliniany o przeci� tnej grubo� ci 3-4 cm, który na powierzchni zosta
 uszlachet-
niony jak w polach ryglowych, które b� d�  opisane pó� niej. Unikano styku tynku 
z ziemi� . Ta metoda w dzisiejszych warunkach, przy odpowiednich umiej� tno-
� ciach fachowych, lub przy fachowym nadzorze, równie�  jest aktualna. 

W pierwszej po
owie XX wieku zacz� to zaniedbane i przez to spróchnia
e przy-
s
upy zast� powa�  murowanymi filarami z mo� liwie trwa
ych cegie
 i zaprawy 
cementowo-wapniowej. Spowodowa
o to butwienie przylegaj� cych drewnianych 
� cian izby zr� bowej i przesz to rozpowszechnienie zwierz� cych szkodników 
drewna. Zwi� kszaj� ca si�  wilgotno��  w filarach w ci� gu kilku lat spowodowa
a 
ponowny upadek i utrat�  drewnianego przyziemia, które potem zosta
o zast� pione 
masywnymi murami. 

6.3. Ochrona drzwi i okien 

Pierwotnie okna i drzwi by
y tylko naoliwione na gor� co. W pó� niejszym czasie 
spotykamy wewn� trz nich � lady bia
ych farb okiennych z bardzo t
ustej tempery 
oleju, która nie by
a zbyt trwa
a. Zastosowanie pó� niejszych t
ustych farb olejnych 
okaza
o si�  jednak d
ugotrwa
e. Spotkamy równie�  barwne malowid
a i lazury, 
których zastosowanie i zestaw na drewnianym pod
o� u elewacji zosta
 ju�  opisany. 
Dla zastosowania ich do malowania drzwi i okien dzi� ki dodaniu � rodków suchych 
polepszono ich wytrzyma
o��  blokow� . Przy odnowieniu historycznych okien do 
dzi�  mo� na stosowa�  star�  technik�  farb olejnych, je� eli si�  zrezygnuje z szybkiej 
wytrzyma
o� ci blokowej. Farby z wytrzyma
o� ci�  blokow� , to farby, które si�  nie 
lepi� . 

6.4. Ochrona cz�� ci metalowych 

Cz�� ci metalowe z regu
y by
y ze stali kutej, lub pó� niej z mosi� dzu. Cz�� ci ze 
stali kowalskiej ju�  w ku� ni impregnowano zanurzaj� c gor� ce � elazo krótko 
w oleju lnianym lub w poko� cie. Resztki zdejmowano szmat� . Po wystyganiu 
cz�� ci te kilkakrotnie by
y nakrapiane mieszank�  z grafitu i oleju lnianego, przez 
co zyska
y perfekcyjn�  ochron�  przed rdzewieniem. 

6.5. Ochrona masywnych murów 

Masywne mury murowane zapraw�  glinian�  zawsze tynkowano � eby chroni�  za-
praw�  przed wyp
ukaniem. Z regu
y takie mury otrzymywa
y tynk wapniowy, 
którego zaprawa zawiera
a gruboziarniste (0-7 mm) dodatki. Mur granicy ze-
wn� trznej dzia
ki chroniony by
 od góry p
ytami i cz� sto w szczelinach tych p
yt 
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zasiewano ro� liny odporne na brak wody. G
owy kamieni przy budynkach 
widoczne by
y tylko przy murowaniu dobr�  zapraw�  wapniow� . Wykonanie fug 
przy zaprawie wapiennej z mieszanki gruboziarnistego piasku polega
o na tym, � e 
przy przyciskaniu kielni do powierzchni fug podczas g
adzenia przyci� ga
o si�  do 
powierzchni drobnoziarnist�  frakcj�  zaprawy i wapna, co na powierzchni fug 
dawa
o g
adk� , odporn�  na wp
ywy atmosfery warstw� , któr�  nieraz dodatkowo 
ulepszano przez nanoszenie mleka wapiennego na � wie� e pod
o� e, przez co wapno 
w g
� bi karbonowa
o (technika fresku). Przy murach usadzonych z pustymi 
szczelinami na zewn� trz nie nak
adano tynku. 

6.6. Ochrona powierzchni tynku 

Pola ryglowe w górnej kondygnacji budynków, jak równie�  masywne � ciany 
domów, otrzyma
y od kowalika (po serbsku „Wolepjar”, po niemiecku „kleiber”) 
wyko� czenie z gliny a tak� e tynk gliniany. Patrz rozdzia
 u Piotra Palma i Karola 
Bernerta. � wie� e powierzchnie gliniane przez ko� ce palców albo specjalny 
grzebie�  otrzyma
y rowki i po wyschni� ciu powierzchni nanoszono cienki tynk 
z mieszanki bia
ego wapna, drobnoziarnistego piasku z dodatkiem � wie� ego twa-
rogu i sier� ci ciel� cej. Na ten jeszcze � wie� y tynk nanoszono farb�  wapienn�  
technik�  freskow� . Po pierwszym takim wapniowaniu nast� powa
o jeszcze a�  do 5 
nanosze�  wodno-rozcie� czalnej farby wapiennej, do której dodawano równie�  
pigmenty i troch�  pokostu. Dzi� ki temu wytworzy
a si�  powierzchnia, która po 
reakcji z pod
o� em by
a nie do zmycia przez deszcz. Jednak w warunkach zanie-
czyszczonej atmosfery, powoduj� cych opady kwa� nych deszczy, ten rodzaj wy-
ko� czenia powierzchni nie jest d
ugotrwa
y. Dla cieniowania farb wapiennych 
dodawano a�  do 5% suchych pigmentów. Zwolennicy farb wapiennych do dzi�  
stawiaj�  na tak�  technik� . Nowoczesny � rodek zast� pczy z podobnymi walorami 
jak farba wapienna istnieje jako farba silikatowo-dyspersyjna.  

6.7. Podsumowanie mo� liwo� ci zastosowania farb na elewacjach domów 
przys
upowych 

Bior� c pod uwag�  kolorystyk�  elewacji mo� na stwierdzi� , � e materia
owo-tech-
niczne mo� liwo� ci a�  do XVII wieku pozwala
y tylko na prost�  kolorystyk� . 
Ró� norodno��  farb na pod
o� u drewnianym si� ga
a od kamienno-szarych (patyna 
drewna) a�  do ciemnobrunatnych, czerwonobrunatnych i czarno-lazuruj� cych to-
nów farb, pozostawiaj� cych widoczne drewno. 

Ornamentowa wymowa � cian ryglowych polega
a na kontra� cie linii i powierzchni 
i równie�  na ró� norodno� ci struktur powierzchniowych tynku i drewna. Przy tym 
równie�  dachy z drewnianych gontów, które tak samo chroniono farb�  jak drewno 
elewacji, dobrze komponowa
y si�  z ogólnym obrazem kolorystycznym, jak te�  
dachy nakryte s
om�  lub trzcin� . W niektórych regionach ta kolorystyka utrzyma
a 
si�  do dzi� .  

Wielobarwno��  ju�  istnia
a od ko� ca XVI wieku przy domach przys
upowych 
zamo� nej cz�� ci ludno� ci (domy mieszkalne przy folwarkach, domy handlarzy 
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tkanin�  = domy „faktorów”). Przy tym portale z kamieni naturalnych, � cianki przy 
oknach, napisy by
y ju�  wyró� niane w otoczenia. Czasami nawet u� ywano z
ota 
listkowego. Za
o� enie, � e Hirschfelde i okolicy Ditelsdorf przede wszystkim 
pokazali si�  w bia
o-czarnym barwieniu, wsi przy Gro� schönau w dolinie 
M� tnawy raczej w ciep
ych br� zowych kolorach, region z 
upkami dooko
a 
Obercunnersdorf w kolorach b
� kitnych i bia
ych, krajobraz wiejski dooko
a 
miasta Bautzen wi� cej ciemno-br� zowo i bia
y, Saska Szwajcaria ró� nobarwnie 
i zabudowa przys
upowa jak i czysto zr� bowa na pó
noc od Budziszyna i na 
Dolnych 	u � ycach niby w kolorze czarnym i bia
ym, nie mo� na uogólnia� . 
Wspó
czesne badania prowadz�  do coraz nowych odkry�  i weryfikacji dawnych 
wyników. Dlatego ka� dy dom wymaga nowych gruntownych bada� . 

6.8. Kolorystyka pomieszcze�  

Zró� nicowanie istnia
o równie�  w kolorach u� ywanych do malowania pomiesz-
cze� , a zale� ne by
o od czasu budowy, od regionu i od zamo� no� ci w
a� cicieli. Na 
drewnie w izbach zr� bowych u� ywano technik malarskich 
atwych do piel� gnacji, 
tzw. olejowania i woskowania. Konieczne by
o zapewnienie sobie mo� liwo� ci 
czyszczenia tych elementów, poniewa�  stopie�  zabrudzenia przez � wiece z pszcze-
lego wosku, jak te�  przez nieszczelne tzw. „czarne” kuchnie by
 wysoki. 
Z pocz� tkiem XVIII wieku a�  do XX wieku znaczenie kszta
towania kolorystyki 
szybko wzros
o. Przede wszystkim zamo� ni w
a� ciciele ju�  nie chcieli si�  cofn��  
poza stopie�  mieszcza� ski i rezygnowa�  z osi� gni��  szlachty. Dlatego równie�  
w domu przys
upowym po�� dani byli malarze, kszta
townicy barwno� ci jak 
i w ogóle wyspecjalizowani rzemie� lnicy, równie�  i oni czynnie uczestniczyli 
w pracach (u� yty zestaw materia
ów patrz w dalszej tre� ci). Na wszystkich etapach 
budowy domów przys
upowych równie�  zwa� ano na trendy mody. Wyra� a
o si�  to 
w technikach malowania, upi� kszania i równie�  w tapetach. Taki rozwój mo� emy 
stwierdzi�  przede wszystkim w po
udniowych regionach Górnych 	u � yc, w Cze-
chach Pó
nocnych i na wschód od Nysy. W broszurze o Po
udniowo-	u� yckich 
domach przys
upowych ju�  prawid
owo pisano co nast� puje: „A�  do roku 1850 
nasze domy przys
upowe otrzyma
y bukiet upi� kszaj� cych dzia
a� , uwidoczniono 
kierunki stylów ko� cowego baroku, równie�  z rokoko, z klasycyzmu i z neostylów. 
Wszystkie wymienione style przystosowano i przetworzono w swoiste osi� gni� cia 
zabudowy ludowej”. Dzi� ki temu powsta
y ma
e arcydzie
a sztuki rzemie� lniczej. 
W tej sprawie coraz lepiej i wielostronnie wykszta
cone rzemios
o malarskie znala-
z
o si�  w przoduj� cej grupie. Badania nad historycznym rozwojem potwierdzaj� , 
� e dla pó
nocnych regionów ten trend nie nast� pi
. 

Od po
owy XIX wieku a�  do pocz� tku XX wieku, rozpowszechniono na szerok�  
skal�  techniki szablonowe i techniki walcowego nanoszenia farb na kolorowo 
malowane � ciany.  
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6.9. B
� dy przy przebudowach i szkody przy renowacjach 

Wraz z coraz szybszym rozwojem budownictwa i rzemios
a budowlanego oraz 
z dyspozycj�  nad nowymi materia
ami przemys
u budowlanego i farbowego, 
równie�  dla domu przys
upowego wytwarza
 si�  nowy rozwój specyficznych 
szkód. Materia
y zag� szczaj� ce i coraz g�� ciejsze lakiery oraz farby doprowadzi
y 
do tego, � e powierzchnia drewna stawa
a si�  coraz bardziej wodoszczelna i wodo-
odporna. Lecz te pow
oki równie�  nie dopuszcza
y do wymiany powietrza i wil-
goci. Drewno i masywny mur cierpia
y przez te nowe warunki. Dosz
o do skurcze�  
i do wytwarzania p� kni��  i szczelin. Te szkody by
y niebezpieczne dla trwa
o� ci 
substancji budowlanej. Wilgo�  w przemokni� tych tynkach i w cz�� ciach drew-
nianych doprowadzi
a do powstania szkodliwych soli. Rozpowszechnia
y si�  
zwierz� ce i ro� linne szkodniki wytwarzaj� c u w
a� cicieli poczucie niezadowolenia 
i niedogodno� ci. W takich wypadkach jest po�� dana rada rzeczoznawców, wyspe-
cjalizowanych rzemie� lników lub restauratorów, którzy w wraz z nadaj� cymi si�  
pracownikami mog�  wykry�  przyczyny szkód i fachowo je naprawia�  lub doradzi�  
w
a� cicielom przy samodzielnej pracy. 

Powinno si�  wi� c unika�  b
� dów w
asnych, wynikaj� cych z u� ycia niew
a� ciwych 
historycznych i nowoczesnych materia
ów, b
� dów z rzemie� lniczej niekompeten-
cji i nieznajomo� ci wymaga�  w ochronie zabytków. Niebezpieczne jest równie�  
� wiadome lub nie� wiadome d�� enie handlarzy do sprzeda� y niew
a� ciwych ma-
teria
ów, jak równie�  dzia
ania przedsi� biorców bez nale� ytych kwalifikacji przy 
ochronie zabytków. 

6.10. U� ycie nowych farb i nowoczesnych narz� dzi 

Nowe farby, � rodki ochronne drewna oraz techniki pracy i narz� dzia z pewno� ci�  
maj�  swoje uzasadnienie gospodarcze, ale równie�  maj�  na celu wzgl� dy zdro-
wotne, a tak� e poszanowanie otoczenia. Wed
ug dzisiejszego stanu wiedzy mo-
� emy stwierdzi� , � e w produkcji farb równie�  pope
niono powa� ne b
� dy, co 
jednak by
o ówczesnym stanem techniki. Du� a cz���  aktualnie znajduj� cych si�  
w sprzeda� y nowo wytwarzanych wodorozcie� czalnych lakierów, farb, lazur i ma-
teria
ów zag� szczaj� cych nadaj�  si�  warunkowo, albo nie nadaj�  si�  wcale przy 
domach przys
upowych lub na historycznej substancji budowlanej. To równie�  
dotyczy nowoczesnych narz� dzi, przy których u� yciu nie zawsze wida�  � lady 
historycznej pracy r� cznej. Trzeba stwierdzi� , � e dla w
a� ciciela samodzielnie 
wykonuj� cego prace renowacyjne jak równie�  dla niektórych rzemie� lników bez 
porz� dnych kwalifikacji w ochronie zabytków lub bez kwalifikacji zawodowych, 
rynek materia
ów jest nie do rozeznania przy wyborze w
a� ciwego materia
u. 

6.11. U� ycie historycznych barw i narz� dzi 

Historyczne receptury farb nie zawieraj�  trucizn je� eli nie dojdzie do u� ycia metali 
ci�� kich, truj� cych � rodków konserwuj� cych i pigmentów. Zastosowania truj� cych 
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� rodków przy wytwarzaniu farb wed
ug historycznych receptur dzi�  mo� na z 
a-
two� ci�  unika� . Rzemie� lnicy z kwalifikacjami w ochronie zabytków jak równie�  
wytwórcy farb naturalnych takie produkty mog�  sobie samodzielnie zestawia� . 
Narz� dziami pracy powinny by�  p� dzle i szczotki. Zasadniczo jeszcze raz trzeba 
stwierdzi� , � e jedynie dobra wola nie wystarcza do wykonania prac zabytkowo-
ochronnych, lub do rzemie� lniczych prac restauracyjnych. Inwestorzy przed wysta-
wieniem zlece�  powinni si�  upewni�  o odpowiednich kwalifikacjach i referencjach 
wykonawców, równie�  w dziedzinie materia
ów, a� eby wykonanie prac nie sta
o 
si�  wy
acznie spraw�  ceny, lecz przede wszystkim spraw�  dobrej jako� ci. 

HENRYK RENTSCH 

Wskazówki na u� yt�  literatur� ,  
(jako przet
umaczone tytu
y z niemieckiego) 

- Zabudowa przys
upowa jako unikalny sposób budowy, wyd. 2006 r. 
- Wytyczne Instytutu za Ochron�  Zabytków, 1961 r. 
- Ksi� ga dla napraw w domach przys
upowych, 2007 r. 
- Zbiór notatek przy dokonanych rozeznaniach domów przys
upowych, Henryk Rentzsch. 
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Za
� cznik 1 

Historyczne receptury materia
ów: 

1.1. Zmywacz (niem. „pasta cwingerowa”) 

Sk
ad na 80 kg pasty cwingerowej: 
20 kg 
ugu sodowego, 
3,6 kg myd
a szarego, 
0,7 kg py
u wapiennego (wapno mamutowe albo wapno gaszone), 
6,3 wiadra py
u zeszlifowanego z drewna. 
Sk
adniki, oprócz 
ugu sodowego, intensywnie wymiesza�  z oko
o 4 wiadrami wody i na koniec 
ostro� nie doda�  
ug sodowy. Potrzebne jest u� ycie ubrania ochronnego, równie�  ochronnych 
okularów i r� kawic gumowych. Uwaga: Mieszanka jest truj� ca i silnie � r� ca. Neutralizacja 
nast� puje przy pomocy wody octowej. 

1.2. Farby wapniowe 

Farby wapniowe sk
adaj�  sie z silnie rozcie� czalnego, rozpuszczonego w do
ach ziemnych 
bia
ego wapna. Mo� liwy jest dodatek (ok. 3-5% ca
ej ilo� ci) pigmentów odpornych na dzia
anie 
wapna (jako naturalne pigmenty mineralne i pigmenty tlenku � elaza). Dodatek pokostu z lnu (ok. 
0,7 litrów na wiadro) umo� liwia wytworzenie myd
a wapniowego i uzyskanie odpornej na 
warunki atmosferyczne wierzchniej warstwy. 

1.3. Farba wapniowo-kazeinowa 

Dodatek kazeiny ma miejsce tylko wtedy, gdy wymagana jest intensywna barwa przy du� ym 
wk
adzie pigmentów do r� cznie malowanych zdobie� , gdzie po�� dane jest równie�  silniejsze 
wi� zanie ponad poziom wapna. W tych wypadkach zawsze powinno nast� pi�  zamydlenie z nie-
rozpuszczalnym myd
em wapna.  

1.4. Barwy z dodatkiem kleju 

Takie barwy maj�  zastosowanie tylko przy renowacjach w pomieszczeniach wewn� trznych, 
je� eli znaleziono tam � lady warto� ciowego u� ycia farb wi� zanych klejem. W innym wypadku 
powinno si�  przej��  na farby wapniowe albo na technik�  farb wapniowo-kazeinowych. 
Pigmentem przy farbie wi� zanej klejem jest wapno, � rodkiem wi��� cym jest klej z ko� ci, lub 
klej ro� linny z � yta albo z m� ki ziemniaczanej. Taka barwa jest bardzo wra� liwa na dzia
anie 
wilgoci i na dzia
anie zgnilizny. 

1.5. Farby olejne 

Farby olejne sk
adaj�  si�  z pigmentów, pokostu, oleju stoj� cego (zag� szczony pokost) i z � rod-
ków suchych (sykatywy). Cz�� ci sk
adowe we w
a� ciwych proporcjach trafiaj�  do m
yna 
walcowo-farbowego, gdzie zostan�  na drobno zmielone. Przy tym powstaje wytrwa
a farba 
olejna, która jest stosunkowo otwarta na dyfuzj� . 

1.6. Farby rdzochronne 

Farby rdzochronne s�  wytwarzane jak farby olejne. Minia o
owiowa, stosowana do ich produkcji 
jako pigment, ju�  nie jest dopuszczalna, lub tylko na wyj� tkowe zezwolenie. Minia o
owiowa 
mo� e by�  cz�� ciowo zast� piona pigmentami z tlenku � elaza. Do ko� cowej warstwy jako pigment 
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powinno si�  u� y�  grafitu albo miki (t
uszczyk � elaza). Ostatnie na
o� enie farby nast� puje metod�  
c� tkowania. 

1.7. � rodki ochronne drewna 

Takie � rodki mog�  by�  stosowane jedynie przez przedsi� biorstwa fachowe lub pod ich nad-
zorem. 

1.8. Farby na elewacjach 

Pola w � cianach ryglowych domów przys
upowych, jak wy� ej ju�  opisano, powinno si�  malo-
wa�  przy pomocy farb wapniowych lub kazeinowo-wapniowych. Przy ekstremalnych obci�� e-
niach przez otoczenie przy tynkach glinianych równie�  u� ywa si�  farby dyspersyjno-silikatowej 
z warto� ci�  ochronn�  warstwy na powietrzu (warto��  Sd < 0,01 m), przy grubo� ci warstwy 
suchej (Sd < 0,14 m). Odst� py czasowe nak
adania na � wie� y tynk wynosz�  1 dzie�  na 1mm 
grubo� ci tynku, koniecznie trzeba przestrzega� . 

Przy tynku czysto wapniowym wed
ug historycznego zestawu równie�  mo� na u� ywa�  
system farb czysto silikatowych. Odst� py czasowe przy nak
adaniu na � wie� y tynk wynosz�  
1 dzie�  na 1 mm grubo� ci tynku, co równie�  jest konieczne. 

Henryk Rentsch 
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Za
� czniki 2 

 
Wie�  Ringenhain. Budynek z odnowiona konstrukcj�  przys
upowo-ryglow� . Nanoszenie farby nie z lasur� , lecz 
z materia
em tworz� cym warstw� . Przez to mo� na spodziewa�  si�  problemów 

 
Detalowe zdj� cie budynku. 



60 
 

 
Wie�  Steinigtwolmsdorf. Zastosowano farb�  odporn�  na dzia
ania atmosferyczne, tworz� c�  warstw� . Trzeba to 
ci� gle kontrolowa�  by nie dopu� ci�  do powstawania szkód. 

 
Wie�  Steinigtwolmsdorf. Budynek z fachowo naniesion�  porowat�  lazur�  olejn� . 
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Detalowe zdj� cie budynku. 

 
Wie�  Steinigtwolmsdorf. Budynek, na który kilka lat temu naniesiono lazur�  grubowarstwow� , wykazuje pewne 
szkody 
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Wie�  Steinigtwolmsdorf. Stary dom przys
upowy, jeszcze w remoncie, zostanie w górnej kondygnacji ocieplony 
� cianami z gliny. 

 
Wie�  Steinigtwolmsdorf. Dom przys
upowy, we wzorowy sposób nanoszona lazura olejna z otwartymi porami, któr�  
chroniono murem granitowym przed odpryskami spowodowanymi ruchem ulicznym. 
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Wie�  Wehrsdorf. Przed 20 laty nanoszono lazur�  olejn�  z otwartymi porami, która do dzi�  przedstawia si�  bez szkód. 

 
Wie�  Wehrsdorf. Budynek wzorowo odnowiony z lazurami olejnymi z otwartymi porami. Widoczne szkody s�  
zwi� zane z odpryskaniem tynku. 
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Wie�  Wehrsdorf. Przyk
ad negatywny. Grubowarstwowe nanoszenie farby, widok po pó
tora roku. 

 
Wie�  Wehrsdorf. Dom przys
upowy zamurowany. Tu mo� na spodziewa�  si�  powa� nych szkód. 
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Wie�  Wehrsdorf. Dom przys
upowy odnowiony przed 30 laty. Od tego czasu bez dalszej piel� gnacji, powinny 
aktualnie by�  wykonane czynno� ci chroni� ce drewno. 

 
Zegar s
oneczny na tym samym budynku. 
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Wie�  Wehrsdorf. Dom przys
upowy pi��  lat temu piel� gnowany farb�  na bazie naturalnego oleju. 

 
Budynki w tym stanie utrzymania bardzo dobrze nadaj�  si�  do piel� gnacji lazurami na bazie naturalnego oleju. 

KONIEC 



 
 



 
 
 
 

 


